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管口、柱边、墙边等节点部位的施工：

1、管口部位，可先量好管径，在防渗膜上用圆规划好Ф比管径小1-2mm的圆圈，EVA土
工膜厂，再用刀具小心剪挖，之后再把防渗膜套入管内，实行紧密配合。管根部位的基面
要坚实平整。套稳好再加焊筒状防水膜。

2、如果管道端头过大或柱位等不能套入防水膜的，盘锦EVA土工膜，则在管身部位先裹
紧几道橡胶簿片，再把防渗膜做成套管状包在管上，依管径大小分别用不锈钢箍拧紧，要
分两处以上箍扎，再涂防水胶，在接口上端再用密封胶封堵。

3、有些接口在地下混凝土墙上，则在接口部位先修整平整，沿接口线粘贴5mm厚、30-50
mm宽的橡胶带做垫片，铺防水膜后在上面再加一条橡胶垫带，面上加压一条1-2mm厚的
不锈钢压板，用拉爆罗丝把钢板拉紧，使接口能密不透水，较后沿接缝再加一道防水密封
胶。
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塑胶EVA土工膜往往被用作防溶场馆，比方废物填理场，现有塑胶EVA土工膜绝大部特别
两面的光面的光面EVA土工膜，比方吹塑EVA土工膜.光面EVA土工膜，其平滑口头，凭
借时和摊门面之间气氛阻力小，凭借历程当中易变为和摊门面响应摺移，愈发是摊铺在坡
面，更为浅易变成细胞膜的举座滑移.始末加钉定位又不会变为膜面毁坏，变为渗水，贴
补丁孔又使得任务量大幅弥补，事实糊口也是不许诺的.为深化EVA土工膜和摊门面二者
之间气氛阻力，人们提议糙面细胞膜划定，就能够始末在膜单或双面造糙，以弥氛阻力，
举高膜的防滑才略. EVA土工膜糙面变为，往往有喷丝加糙和物理化学发饱加糙两哪种方
法，膜面喷丝加糙，EVA土工膜定制，事实糊口凭借中膜面喷丝不会变成寂寞，从而升起
了防湿根本机能;再加发泡剂的物理化学发泡加糙，则因参予发泡剂口头坚韧EVA土工膜
，由多层总计挤而成，EVA土工膜批发，并在外观加发泡剂塑胶变为糙面，为补充塑胶变
复合EVA土工膜为对高强度感化，在细胞膜毛糙面上相间另设并未发泡照理的平滑口头，
借此当做纳伸高强度升起的高强度深化补充. 然而此法由不会弥补糙面变尴尬度和建立成
采行.次要，上述两哪种加糙方法所得糙面EVA土工膜、因糙面崛起高度允许，以是阻碍
系数及防滑性弥补不大，在弯道较大坡面铺撤防滑奏效依然允许.

作用用途：

1、垃圾填埋场、污水或废渣处理防渗。

2、江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池（坑、矿）。

3、地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。

4、路基及其它地基盐渍防渗。

5、堤、坝前水平防渗铺盖、地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。

6 海水、淡水养殖场。

7、公路、高速公路、铁路的地基、膨胀土和湿陷性黄土的防水层。

8、屋面防渗。

EVA土工膜厂-明德土工材料值得信赖-盘锦EVA土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。德州明德土工材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环
保产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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