
江苏帆布 苏州市捷帆蓬布制品厂 帆布厂

产品名称 江苏帆布 苏州市捷帆蓬布制品厂 帆布厂

公司名称 苏州市捷帆蓬布制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区黄桥镇陈其工业区宏利达电子北门
二楼

联系电话  18362732290

产品详情

加厚有机硅帐篷具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能和具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗
高温、洗刷折叠方便等特点。且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；加厚有机硅帆布
加工成品时能减少拼缝提，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。用于钻井、公路维护、企业广场、工程
施工及野外作业。特别使用bu队临时营房及工程野外作业等。具有防寒、保暖、挡风、遮阳等作用。拆
装方便，替代临时建筑。

彩条布是篷布的一种，一般分为聚乙烯彩条布和聚彩条布。通俗叫法称为：新料彩条布和旧料彩条布。
前者颜色鲜艳，柔韧性好，使用寿命长，但价格稍贵，适用于长时间使用。后者颜色稍暗淡，柔韧性较
差，防水帆布厂家，但高，适用于临时使用。    有机硅加厚篷布具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防
静电等性能和具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。且断裂强力、撕裂伸长
率、撕破强力大大优于传统篷布；加厚水有机硅帆布加工成品时能减少拼缝提，可用热封拼接，免去缝
制，孔漏水之忧。产品的用途及使用注意点：1.可用汽车、火车、轮船的货运篷布；2.可作车站码头海港
飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；4.可作建筑工地电力建设
工地等各种工地搭建棚、临时仓库的材料；5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套；6.本产品在
使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击；7.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

 

戴帆布手套前要洗净双手，帆布手套要戴在干净（无菌）的手上，否则容易滋生xi菌。摘掉帆布手套后
要洗净双手，并擦点护手霜以补充油脂。

在戴帆布手套前要罩住伤口，江苏帆布，皮肤是抵御外界环境伤害的天然屏障，帆布批发，可以阻止xi
菌和化学物质的进入。

帆布手套使用时注意事项



在使用帆布手套时要注意的一些事项：

1.选用适合于不同工作场所的帆布手套。所选用的帆布手套要具有足够的防护作用，该选用钢丝抗割手
套的环境，就不能选用合成纱的抗割手套等。要保证其防护功能，就必须定期更换手套。如果超过使用
期限，则有可能使手或皮肤受到伤害。

2.随时对帆布手套进行检查，检查帆布手套有无小孔或破损、磨蚀的地方，尤其是指缝。

江苏帆布-苏州市捷帆蓬布制品厂-帆布厂由苏州市捷帆蓬布制品厂提供。行路致远，砥砺前行。苏州市
捷帆蓬布制品厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为布料包装制品具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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