
九州鹏跃厂家供应便携式粉尘仪检测仪CCD-500，防爆型

产品名称 九州鹏跃厂家供应便携式粉尘仪检测仪CCD-500
，防爆型

公司名称 北京九州鹏跃科技有限公司

价格 18500.00/台

规格参数 九州鹏跃:jzpy
CCD:500
北京:昌平

公司地址 北京市昌平区昌平科技园区超前路6号

联系电话 010-57115089 18910379612

产品详情

CCD-500防爆数字测尘仪是以激光为光源的光散射式快速测尘仪。本仪器设计精巧，为本安防爆型测尘
仪，具有粉尘浓度超标报警功能，适用于有高浓度粉尘防爆及报警需求的场所。    本仪器防爆标
志为ExibⅡBT4Gb，已获得防爆合格证（编号CE15.2063）及计量器具型式批准证书（CPA 2016C142-11）
。默认1分钟快速测量，可直读浓度值（mg/m），携带方便、操作简单，有多种切割器可供选择。内置
滤膜采样装置，可在连续监测空气中颗粒物浓度的同时收集粉尘样品，以便进行成份分析和运用滤膜称
重法求出质量浓度转换系数K值

   

1、防爆型粉尘仪：防爆编号CE15.2063，可直读粉尘的质量浓度；

2、检测灵敏度：L型（0.01mg/m）  H型（0.001mg/m）3、重复性误差：±2%

4、测量范围：(0.001~10)mg/m;示值误差±10%

(0.01~100)mg/m;示值误差±10%

(0.01~150)mg/m;示值误差±10%

(0.01~500)mg/m;示值误差±15%5、采样流量：2L/min

6、测量时长：标准时间为1分钟，设有0.1分及任意设定采样时长

7、存储：可循环存储9999组数据

8、连续监测：可设定测量时长、待机时间及采样次数



9、超标报警：可任意设定粉尘浓度报警阈值监测周期可设定（1~9999）秒10、电源：配有专用充电电池
组ICR-2200离子电池及电源适配器，小巧便于携带，可电池供电，设备可连续使用时间8小时以上；10、
可选配采样管，适合出风口及管道粉尘浓度的监测；

11、可选配在线测量功能，通过有线/无线方式传输数据到处理中心
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