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产品名称 前挡风玻璃镀膜 中山镀膜玻璃 利仁源厂家直发

公司名称 东莞利仁源钢化玻璃有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁

联系电话 13924353148 13924353148

产品详情

镀膜玻璃自爆的诱发因素——利仁源钢化玻璃

近期以来镀膜玻璃自爆事情传的沸沸扬扬，那么镀膜玻璃自爆的原因是什么呢？究竟是有什么样的诱因
呢？

1.玻璃在安装前是否意外损坏，如掉边、撞脚等，因为镀膜玻璃的周围区域是弱钢区，其强度甚至比非
钢化玻璃弱，但这部分破损可能不会导致玻璃立即裂，而是改变了这片玻璃的内部应力。上壁使用时，
其内应力逐渐变化，使玻璃裂。所以切向应力是裂纹启始的根源

2.安装后的温差会发生变化。温度、天气等变化，会使玻璃内部的压应力局部不均匀，导致爆裂。

3.安装时尺寸不正确。如果安装过紧，规格不合适，会引起玻璃内应力的变化，引起爆裂。

为什么利仁源的镀膜玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，
一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的镀膜玻璃质量完全
不用担心，欢迎需要订购镀膜玻璃的朋友前来利仁源！
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视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司



镀膜玻璃保质期是多久？——利仁源镀膜玻璃厂家

对于镀膜玻璃的保质期，在中是没有规定的。玻璃属于比较特殊的产品，因为易碎，所以一般而言，玻
璃从出厂后就不再对其承诺质保！因为有很多原因，都会导致玻璃出现破损，如安装的规范程度，意外
的人为撞击等，除非有确实的证据表明玻璃系自爆，不然要生产厂家对后续的安装及使用负责也是不公
平的。

镀膜玻璃是根据使用的环境及气候决定其使用时间的。一般的建筑用玻璃（比如临街商铺的橱窗玻璃）
，更换的周期在不同的地区有很大的差别，这主要是所处环境中的风沙含量决定----风化。

风沙会对镀膜玻璃的表面带来更多的划痕，时间久了慢慢的会发现玻璃清洗不干净，那时决定更换的主
体在于用户自己，并没有强制性要求。一般的更换周期是15年左右，有些风沙大的地方，更换周期不到1
0年。对于自用的玻璃，不更换的话也可以，象几十年的老房子的窗子玻璃，除非人为损坏，要不然也很
多还是建房时安装的，只是很花而已！

如果您在找一家生产镀膜玻璃的厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥
有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化
，交货迅速，，的需求。需要订购镀膜玻璃的朋友，可以放心选择利仁源！

镀膜玻璃的注意事项包装——利仁源镀膜玻璃厂家

镀膜玻璃应用集装箱或木箱包装。每块镀膜玻璃应用塑料袋或纸包装，玻璃与包装箱之间用不易引起玻
璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。具体要求应符合国家有关标准。

包装标志

包装标志应符合国家有关标准的规定，每个包装箱应标明"朝上、轻搬正放、小心破碎、玻璃厚度、等级
、厂名或商标"等字样。

运输

产品所用各种类型的运输车辆、搬运规则等应符合国家有关规定。

运输时，木箱不得平放或斜放，长度方向应与输送车辆运动方向相同，应有防雨等措施。

贮存

产品应垂直贮存在干燥的室内。应轻拿轻放。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研镀膜玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、



善于，赢得良好的市场口碑。 为了满足不同客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备
，致力于为客户打造更的镀膜玻璃。需要镀膜玻璃的朋友，利仁源是您的之选！
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