
阀门密封脂700-J沃泰斯VAL-TEX原装进口现货

产品名称 阀门密封脂700-J沃泰斯VAL-TEX原装进口现货

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 1200.00/盒

规格参数 品牌:沃泰斯VAL-TEX
型号:700-J阀门密封脂
产地:美国

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

阀门密封脂700-J沃泰斯VAL-TEX原装进口现货”“Gofun出行”运营官谭奕说。汽
车分时租赁市场监管仍空白记者采访发现，目前国内多地对汽车分时租赁市场的监
管大多仍属空白，无章可循。

阀门清洗液VAL-TEX VF-CTN 0.9kg/瓶

含硫化钼润滑脂VAL-TEX 2000-S-P 3.63KG/箱

沃泰斯含硫化钼润滑脂2000-S-10 VAL-TEX  4.5KG/铁桶

 VAL-TEX VF-10 4.53kg/铁桶 阀门清洗液

阀门密封脂 80-H-J/箱/16支装

 733密封脂 4.5KG/铁桶

 733密封脂 3.5KG/箱/12支装

-润滑脂 80润滑脂 S-EQ-10P Sealweld 80润滑脂 S-EQ-10P 5L/桶

 Climax气动注脂枪10-90



 10-90OS注脂泵 CLIMAX 高压阀门注脂枪10516现货10516

 Nordstrom福斯注脂枪climax手动高压注脂枪10516-S现货10-90-OS

 climax type 10516/10-90-OS

 Climax气动注脂枪120-90

 Climax气动注脂枪10-90os

 CLIMAX气动注脂枪10-90-OS

沃泰斯注脂泵10-90

700合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28℃-232℃黑色绿色环保适用于原油.
成品油工况

 972多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-29℃-315℃黑色绿色环保适用于高温高压
油.气工况

型号VF-CTN描述4×2磅/瓶
重量8磅，3.63KG，推荐注脂设备1400，QS-2000A，1000-31,6268A-13，QS-2200A

VAL-TEX沃泰斯清洗液VF-CTN

 VAL-TEX润滑脂2000-S-P

 VAL-TEX沃泰斯支装润滑密封脂80-H-J

阀门密封脂沃泰斯VAL-TEX 80-H-J

球阀密封脂VAL-TEX 80-H-J

美国沃泰斯VAL-TEX脚踏式液压注脂枪QS-1800A-K

沃泰斯VAL-TEX 700-J润滑脂

沃泰斯VAL-TEX 750-J润滑脂



 75 高温多功能阀门润滑密封脂-28℃-39℃黑色绿色环保适用于高温介质输送工况

 80多功能阀门润滑密封脂-28℃-260℃琥珀色绿色环保对天然气工况有普适性

 80-HM加强型阀门润滑密封脂（含硫化钼）黑色绿色环保适用于特高压的油.气工
况

 750低温合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-45℃-190℃黑色绿色环保适用于
低温原油.成品油工况

 

型号VF-GAL描述1加仑壶，重量8磅，3.63KG推荐注脂设备QS-5000,QS-5000-C

型号VF-10 5夸仑提桶 重量10磅，4.53KG推荐注脂设备5-70,10-70

型号VF-40描述5加仑提桶 重量40磅，18.14KG推荐注脂设备40-70

阀门清洗液主要用于软化阀门密封面和内部注脂通道燥化的密封脂，去除密封点上
极聚的污物，清洁密封面。

清洗液用于漭洗阀座的密封面和注脂通道可洧除阀座密鉍面的积垢.硬化的密封脂及-
杂质其在金属表面形成保护膜可有效防止锈点的产生
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