
抗菌测试检测标准检测方法

产品名称 抗菌测试检测标准检测方法

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

国内外防霉标准大全

防霉标准分为：

国际标准（ISO）、国家标准（GB、JIS、ASTM）、行业标准（QB、HG、JC等）、地方标准（DB）、
企业标准（Q/L）等。

权威的测试机构：

SGS（瑞士）ITS（英国）BV（法国）TUV（德国）

纺织品：防霉标准

AATCC30（织物抗真菌性评价-抑制织物的霉变）

JISZ2291（纺织品耐霉菌测试方法）

GB/T24346（纺织品防霉性能）

FZ/T60030（家用纺织品防霉性能测试方法）

塑料制品防霉标准：

QB/T2591（抗菌塑料-抗菌性能测试方法和抗菌效果）

GB/T24218（塑料防霉性能测试方法）

ISO846（塑料在微生物作用下的行为评价）



涂料防霉测试标准：

GH/T3950（抗菌涂料）

GB/T1741（漆膜耐霉菌定法）

其他防霉测试标准：

ASTMG21（合成聚合材料防霉性能测定）

ASTMD4576（蓝色原料-皮革抗霉菌生长测试方法）

防霉测试周期为28天，但有特殊，如AATCC30，可以7天，或者14天。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

