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在骨料钢板库的仓壁外面，有一层用聚氨酯泡沫塑料复合板材质做成的保护层，它可以起到防水、防潮
、防寒、防高温、防腐蚀等多种的功能。在-50°C——160°C的环境中，骨料钢板库内存储的物料的各
项物理的指标保持不变，这对物料的稳定性有非常大的帮助。而且骨料钢板库的仓壁，是有不同厚度的
钢板通过焊接而制成的，焊接的骨料钢板库的外壁，成为圆筒的形状，它所采用的钢板的厚度不均等。
一般一到3万吨的骨料钢板库的仓壁，从下到上仓壁的厚度依次为：12毫米、10毫米、8毫米、6毫米；而
5到20万吨的骨料钢板库的仓壁的厚度，从下到上，依次分为：26毫米、24毫米、22毫米、20毫米、18毫
米、16毫米、14毫米、12毫米、10毫米、8毫米。

另外，在骨料钢板库的仓壁的内侧，一般都有加强固定的连接体系，这就使整个骨料钢板库的仓壁和固
定体系形成了一个整体。在骨料钢板库的仓壁的外面，设置了通向骨料钢板库顶部的旋转楼梯，旋梯也
是用角钢、钢管、和扁钢以及铁板焊接而制作成的。



很多人在购买骨料钢板库时不知道该怎么选择？如何根据用处的不同选择骨料钢板库筒仓的种类呢？下
面让我来给大家详细介绍一下骨料钢板库的种类和选择方法。

一般会根据的具体条件来决定骨料钢板库筒仓的种类选择，具体包括以下几方面：1物料的性质，2地理
位置，3卸料方式，4建设周期，5使用年限⋯⋯

骨料钢板库筒仓种类————物料的性质是骨料钢板库储存的决定性因素，之所以要建造骨料钢板库就
是为了储存和周转目标物料，所以一定要保证物料的物理化学性能不被改变为基础，以达到建造的目的
。像水泥，粉煤灰，熟料等一些物料选择普通Q235b钢板焊接便可以了。像粮食，饲料，粮种就要选择
镀锌卷板或更高标准的板材，以不对物料产生污染的板材制作。像面粉，食用油就要选择304及以上标准
满足食用级别储存的板材。

选择骨料钢板库种类————由于地理位置的不同对骨料钢板库的选择也有很大影响。在满足防锈条件
的前提下就要考虑到温差对骨料钢板库的影响。一般南方温差较小各种板材容易满足需求。像北方地区
或者高海拔，尤其是东北内蒙，新疆地区就要选择Q345b及以上耐温差的材质。

根据卸料方式的不同，是选择落地库或者高架库就要根据物料满足需求的流量来决定。一般讲高架库卸
料比较直接，出库率高。但高架库的容量有一定限制。大容量骨料钢板库只能选择落地库更经济一些。

其他两个因素比较容易理解：当建设周期比较短，在能满足其他因素的条件下一般选择卷板库，换言之
就选择焊接库。当使用年限需求较长的话建议采用平板焊接库。

骨料钢板库我公司对镀锌板材料的鉴别分为以下几种方式：

一、镀锌板材的来源不同，其鉴别的办法也有所不同。镀锌板整材，其来源普遍是钢厂订货或向国外进
口以及社会超储积压的处置商品等。

1.鉴别进口或钢厂订购的镀锌板材，普通只需依据进口或钢厂的质量证明书，核对钢材或包装上的标志
即可。镀锌板材的标志，普通采用在特定的部位打钢印或喷印，或者在整箱、整捆的资料外面挂牌两种
。

2.社会超储积压镀锌板材。依据超储积压时间的长短和保管的好坏，普通有两种状况：

（1）超储积压时间不长，保管好，原始资料和标志明晰，这种只需核对标志就能够了。

（2）是积压时间较长，保管又不完善，原始材料不想，标志也不明晰的，关于这类镀锌板材的鉴别，必
需控制对实物的鉴别办法。

二、实物鉴别，就是依据镀锌板材固有的物理、化学性质，借助简单的用具，用感官来肯定它是不是镀
锌板和属哪一类镀锌板的详细办法。



应当指出，感官鉴别不能分清详细钢（种）号，只能根本上区别铬镀锌板、铬镍镀锌板和铬锰氮镀锌板
三个大类，鉴别办法有以下三点：

1.用硫酸铜鉴别

将钢材上的氧化层除去，放上一滴水，用硫酸铜擦，擦后如不变色，普通为镀锌板；如变紫红色，无磁
性的为高锰钢，有磁性的普通为普通钢或低合金钢。

2.用吸铁石鉴别

磁石能根本区别两类镀锌板。由于铬镀锌板在任何状态下均能被磁石吸收；铬镍镀锌板在退火状态下普
通是无磁性的，骨料钢板库，在冷加工后，有的会有磁性的。但含锰较高的高锰钢是无磁性的；铬镍氮
镀锌板的磁性状况更为复杂：有的无磁性，有的有磁性，有的纵面无磁性而横面有磁性。因而说，磁石
虽能根本区别铬镀锌板和铬镍镀锌板，但不能正确辨别一些特殊性质的钢种，更不能辨别详细的钢号。

3.色泽的鉴别

经过酸洗的镀锌板门资料，外表色泽雪白光亮：铬镍镀锌板色雪白呈玉色；铬镀锌板色白稍灰光泽弱；
铬锰氮镀锌板的色泽与铬镍镀锌板类似稍淡。未经酸洗的镀锌板的外表色泽：铬镍钢呈棕白色，铬钢呈
棕黑色，铬锰氮呈黑色（这三种色泽是指氧化较重的色泽）。冷轧未经退火的铬镍镀锌板，外表雪白有
反光。

三、关于特殊性质的钢种，我们还需采取以下三种方法停止鉴别。

1.磨花鉴别

磨花鉴别是把镀锌板在砂轮机上磨，观其火花。如火花呈流线形，并有较多较密的节花，即为含锰较高
的高锰钢或锰氮钢；如无节花即为铬钢或铬镍镀锌板。

2.化学定性法鉴别

化学定性法是鉴别有磁性的镀锌板门材质中能否含镍的一种鉴别方法。其办法是，将小块镀锌板溶解于
王水中，用净水将酸液冲淡，参加氨水中和后，再悄悄注入镍试剂。如在液面上浮有红色绒状物质，即
标明镀锌板中含有镍；如没有红色绒状物质，即证明镀锌板中无镍。

东方骨料钢板库询问报价由山东茂盛建筑工程有限公司提供。“钢板库,钢板仓,大型钢板库,大型钢板仓,
气化管”选择山东茂盛建筑工程有限公司，公司位于：山东聊城经济开发区，多年来，茂盛仓储坚持为
客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。茂盛仓储
期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事钢板库，大型钢板库，钢板仓的厂家，欢迎来电咨询
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

