
美国杜邦/eva/1181/挤出级/ 高流动/耐候 /食品级

产品名称 美国杜邦/eva/1181/挤出级/ 高流动/耐候 /食品级

公司名称 苏州安俊尔塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杜邦
型号:1181

公司地址 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼
2室一楼

联系电话 18018829124 18018829124

产品详情

供应 EVA美国杜邦1181 塑胶原料，苏州安俊尔塑胶原料经营部 授权经营  Bynel、A
ppee、Elvax系列EVA 所有原料， 专卖油墨EVA、热熔胶EVA、薄膜EVA、片材EVA、
发泡EVA、胶水EVA！！！

可提供13%，3%增值税票，物性，SGS，REACH，MSDS，UL黄卡，部分可提供COA。

EVA美国杜邦1181 应用领域 

乙烯-醋酸乙烯共聚物，简称EVA。一般醋酸乙烯（VA）的含量在5%-40%，与聚乙烯（P
E)相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗
冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶
、电线电缆及玩具等领域。

EVA美国杜邦1181 性能参数

EVA的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍然具有较好的可挠性，透
明性和表面光泽性，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好。与填料的掺混性、着色性
和成型加工性好。 熔融指数（MI）一定，乙酸乙烯（VA)含量越高，其弹性、柔软性、
相溶性、透明性等也越高；当VA的含量减少的时候，它的性能接近于聚乙烯（PE），刚
性增高，耐磨性、电绝缘性提高。 VA的含量一定，溶指（MI）增加，软化点下降，加工



性和表面光泽改善，但强度会下降，否则，随着MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗
环境应力开裂性能提高。  
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