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想要知道护栏钢板柱好不好，首先对于生产的地方要进行一定的了解，只有通过进行了解过后才能知道
具体的产品效果是怎么样的。当然在这个过程中也要注意老百姓的口碑，多去进行护栏钢板柱的调查，
看看使用的人是怎么样说这个产品的，只有客户的评价才是真实有效的。

护栏钢板柱的好坏还是具体要看一定的使用，毕竟在使用的过程中才能够分辨产品真正的好不好用，所
以在使用的过程中一定要多去注意，在购买的时候要多去进行调查。

我们在对护栏钢板柱进行喷粉工作时，会遇到一些问题，需要相关操作者要注意这些问题和相关解决办
法，才能避免一些质量问题。那么再进行喷粉过程中需要注意哪几点呢

在进行喷粉过程中需要注意吊具的导电性，且吊具上的徐层不宜太厚，过厚时可采取集中焚烧的方法清
除用具上的涂层。由于工件较重，一定要设计好挂具，要求挂 具牢固可靠；采用预烘的目的：一是除去
工件上剩余的水分，二是可以保证一定厚度的粉末涂料较好地附着在工件的表面，三是保证工件尽快均



匀受热，加快固化过 程一般预烘的温度是go—140℃。对于护栏产品，根据其特点，采用自动喷枪另加手
工喷枪补喷相结合的形式，目的是实时监控喷粉质量，保证产品质量稳定。 一般纯聚酚粉术涂料的固化
条件是200℃，10min，通过调整加热炉的温度和链速来保证固化温度和时间。

虽然许多的合金铸件可以在铸态下使用，但是在某些情况下还需要进行表面处理，一方面保护铸件不受
腐蚀，另一方面还可以起到装饰性作用，使其更加美观。有的在潮湿、恶劣环境中表面很快褪色，护栏
钢板柱，失去光泽，因此表面处理一直是我们感兴趣问题。就让我们来了解一下护栏钢板柱的表面处理
方法：

1.镀锌——清除钢材表面氧化物，合金层表面包裹着锌层，避免钢铁基体与任何腐烛溶液的接触，且难
容于水，达到理想的防腐效果。

2.清洗——对镀锌钢材进行清洗，除去表面灰层及污垢。

3.脱脂——使用碱溶液对钢材进行物理脱脂，去除轧交制油、机油、铁末。

4.表调——对钢材表面的平直度、凹凸处，进行打磨。

5.富锌磷化——化学与电化学形成磷酸盐化学磷化膜给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐
蚀;用于喷漆前打理，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力。

6.清洗晾干——经多道工艺处理后的钢材再次进行清洗后晾干。

7.静电喷涂——钢材前期处理完毕，采用喷枪、喷杯和喷涂高压电源组成的设备，利用高压静电电场使
带负电的涂料微粒绕电场相反的方向做定向运动，然后被吸附在钢材表面。

8.高温烘烤——将钢材表面的粉末涂料加热到规定的温度(180℃-220℃)并保温相应时间，使之溶化、流
平、固化，从而得到我们想要的护栏钢板柱表面效果。

甘肃护栏钢板柱-芸赫护栏(推荐商家)由山东芸赫金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东
芸赫金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防撞设施具有竞争
力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事桥梁栏杆，桥梁护栏，不锈钢桥梁护栏的厂家
，欢迎来电咨询。
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