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产品名称 锻件厂家 内蒙古锻件 宝华锻造公司

公司名称 章丘市宝华锻造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省章丘市普集镇普雪路2号

联系电话  13606372798

产品详情

如今现在工业发展速度逐步加快，内蒙古锻件，那么对于工业里锻件设备也是常见的设备之一，那么对
其设备有些人还是很了解，锻件通用技术的要求都有哪些呢？让我们一起来看下吧。

1.锻件上不应有白点，根据图样，工艺文件或订货技术，要求的规定进行白点检查，
当发现有白点时，该批所，有锻件必须经单个检查后，确定是否合格.  

2.锻件的力学性能试验，按图样、工艺文件或订货技术  
要求的规定可在纵向、切向和横向的试样上进行，试   验的结果应符合JB/ZQ4287-86 (碳素结构钢)和  
JB/ZQ4288-86(合金结构钢)的规定.

章丘市宝华锻造有限公司集锻造、热处理、机加工于一体，锻件热处理，主要生产油田井口设备锻件、
液压机械锻件、机床锻件、工程机械锻件、矿山设备锻件。公司将继续本着“让客户满意，锻件厂家，
让社会赞誉”的企业理念，以精湛的技艺、过硬的质量、的服务，为客户提供合格的产品，继续保持我
公司在我市锻造行业的重要地位。

白点的形貌在锻件的纵向断裂面上呈现为边缘清晰的圆形或椭圆形银白点；在横向低倍试片上为发丝状
小裂纹，锻件成分，长度几毫米，樶大几十毫米。    



白点产生的条件及形成温度在锻造后，钢中的氢与应力(变形应力、热应力、组织应力，特别在组织应力
)联合作用下产生的。白点的形成温度是锻件毛坯冷却到比较低的温度时约在250℃至室温这一范围。  

氢和应力在形成白点中的相互关系文献[2的作者指出：“钢中含有足够数量的氢是形成白点的必要条件
，内应力的存在具有促进白点形成的作用，因此过饱和的氢含量是产生白点的‘元凶’，而内应力则是
‘帮凶’。”非常透彻地说出了二者产生白点的相互关系。

锻件在锻造前的准备包括原材料选择、算料、下料、加热、计算变形力、选择设备、设计模具，锻造的
介绍你都了解吗？下面就由宝华锻造来简单讲一讲吧。

柴油机是动力机械的一种，以大型柴油机为例，锻件有汽缸盖、主轴颈、曲轴端法兰输出端轴、连杆、
活塞杆、活塞头、十字头销轴、曲轴传动齿轮、齿圈、中间齿轮和染油泵体等十余种。

锻件厂家-内蒙古锻件-宝华锻造公司由章丘市宝华锻造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。章丘市宝
华锻造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为锻件具有竞争力的企业，
与您一起飞跃，共同成功!
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