
西宁水溶性橡胶沥青防水涂料报价来电咨询“本信息长期有效”

产品名称 西宁水溶性橡胶沥青防水涂料报价来电咨询“本
信息长期有效”

公司名称 寿光市金正防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  13953665638

产品详情

K11防水涂料:K11防水浆料是一种双组份柔韧性防水材料，它是由特种改性聚合物与多种添加剂、干粉料
混合均匀后得到柔韧的防水膜，它与混凝土及砂浆基面有良好的附着力，能形成紧密牢固的并具有良好
耐久性防水涂层。水泥砂浆类卫生间防水涂料：材料就是一种特种粘合剂（有点像特种胶水）搅拌掺合
微细水泥和沙灰粉尘。

窗口室内防水维修解决方案

a) 剔除窗框与墙体之间的填充物，水溶性橡胶沥青防水涂料报价，要求剔除到窗框的外边缘；

b) 清理缝隙中的灰尘与杂物并用吹风机清理干净；

c) 在缝隙中注入发泡堵漏剂封堵窗框与结构搭接部位；

d) 采用堵漏宝将缝隙封堵密实；

e) 在外窗框的上部、侧面、框底涂刷2mm厚涂膜防水层内衬网格布增强；

f) 恢复面层及相关构造层次至原状；

g) 垃圾清理及外运，保证施工现场清洁。



屋面防水等级，主要是屋面防水的能力，要想区分各等级，一般根据施工工艺和选用的防水材料。

各级防水的具体材料没有明确的要求，只要达到防水能力和使用年限即可。

屋面防水等级1级：

应用场合：特别重要或对防水有特殊要求的建筑；

防水层合理使用年限：25年；

防水层选用材料：宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水
涂料、细石混凝土等材料；

设防要求：三道或三道以上防水设防。

西宁水溶性橡胶沥青防水涂料报价来电咨询“本信息长期有效”由寿光市金正防水材料有限公司提供。
寿光市金正防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金正防水材料一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。同时本公司还是从事速凝喷涂乳化沥青，山东
阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。
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