
拔桩机 大型拔型钢桩 支撑破碎粉碎钳

产品名称 拔桩机 大型拔型钢桩 支撑破碎粉碎钳

公司名称 广州东奕工程机械设备有限公司

价格 23000.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:PM300LS
产地:广州

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室

联系电话 020-82517428 13316170192

产品详情

以免损伤重要元件，造成重大损失。打桩机安全系数法实质是在设计定制出的打桩机套管柱各段的小安
全系数高于(或高于)所规定的某个安全系数值，打桩机以便达到既安全又经济的原则。此法研发步骤先
由下而上按抗挤确定下部套管可下深度，并逐段校核其抗拉安全系数；而后对上部套管自下而上开展抗
拉设计定制，打桩机后核抗内压强度。其具体步骤是；①掌握打桩机已知条件：套管尺寸、下人深度、
安全系数、打桩液密度强度性能表等。③确定第二段打桩机套管可下深度和段套管的选用长度。④当按
抗挤打桩机强度打造的套管柱超过水泥面时，应考虑下部套管柱浮重引发套管抗挤强度的环比，即按双
向应力研发套管柱。⑤按打桩机抗拉强度设计定制确定上部各段套管。⑧抗内压安全系数校核。
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