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虽然目前柔性防水材料的种类繁多，性能各异，以前采用沥青卷材，耐穿刺性能差，低温
柔性差，易老化，防水层耐用年限短。施工前防水工程施工队伍应根据设计图纸制订的施
工方案，方案内容包括：具体质量要求和目标，屋面防水堵漏，体系，施工程序，工艺安
排，施工进度计划，劳力组织，保证质量的技术措施，技工培训和技术交底，成品保护及
安全注意事项等内容。阳台地面防水：要做到这样的高度差其实是很难的，因为建筑里面
可能高度差只有1厘米左右。这时你可以用一块大理石板来做装饰，既实用又美观。

防水材料必须有产品质量、出厂合格证、材质证明书，质量检测报告。材料进场后要按要
求抽样检验，合格后报监理认可后方可施工。水泥砂浆防水层检查和验收水泥砂浆防水层
分项工程检验批的抽样检验数量，应按施工面积每100㎡抽查1处，每处10㎡，且不得少于
3处。有人认为，防水涂料的层数越多越好，甚至刷了六七层，这并不好。因为涂料太厚
容易导致裂开。



屋面防水施工的流程是怎样的？将基层清扫干净，基层应平整、清洁干燥，立墙面不得出
现空鼓、开裂返沙等现象。水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列规定：基层表面应平整
、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水；基层表面的孔洞、缝隙，应采用与防水层相同的
水泥砂浆堵塞并抹平。屋面防水工程节点一般多而复杂。不同的构造、形式和材料，设计
不尽相同。

肥东屋面防水堵漏-晴空防水(推荐商家)由合肥晴空防水装饰工程有限公司提供。合肥晴空防水装饰工程
有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晴空防水一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎
垂询，联系人：吕经理。
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