
医疗门诊洗手盆污水处理设备装置

产品名称 医疗门诊洗手盆污水处理设备装置

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

医疗门诊洗手盆污水处理设备装置

医疗污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺，在总结国内外生活废水处理装置的运行经验的基础上
，结合自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置，集去除BOD5、C
OD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠、处理效果好、投资省、自动化运行、维护操作方便、不
占地表面积、不需盖房、不需采暖保温等优点。地面之上可种花种草，不影响周围环境。

在A级池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污
水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2--N、NO3--N转化为N2，而且还利用
部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化
池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮
的富营养化污染。

经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分解，
同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池，O级生化池的处理依靠自
养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污
水中的氨氮转化为NO2--N、NO3--N。

医疗门诊洗手盆污水处理设备装置在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在
填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在O级生化池内溶解氧控制在3mg/
l以上。O级池出水一部分回流至调节池进行内循环，以达到反硝化的目的，另一部分进入沉淀池进行沉
淀，进行固液分离。分离后的出水进入消毒池。出水经消毒池消毒出水达标排放。

小型污水处理和氯化消毒的典型工艺流程是：来自病区和其他含菌污水 通过排水管道汇集到污水处理站
，对于粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理，然后进入污水处理站。处理站设有格栅、调节池、计量



池、提升泵和接触池。消毒剂通过与水泵联动或与虹吸水混合后，进入接触池，在接触池内污水和消毒
剂经过一定时间的接触后达到水质净化和消毒要求之后排放。化粪池或沉淀池产生的沉淀污泥按规定进
行定期消除和消毒处理。

设备特点：

1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。

2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全
混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳
定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型组合立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机
物负荷条件下，对有机物去除率高，能耗低。 

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需
三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

4、该地埋式医疗污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专
人管理，只需适时对设备进行维护和保养。

医疗门诊洗手盆污水处理设备装置青山接着绿水，在美如画卷的半岛乡村，有这样的生活污水处理站：
草坪、绿树，相互掩映，如同公园，生活污水在“公园”下方兜转循环，进入池中；处理池内，各样绿
植随风摇动，剪影斑驳，下面鱼儿游动，甚是欢快；排水口处，溪流淙淙，掬一捧水，清如山泉。治理
农村生活污水，关系农村人居环境改善和乡村振兴大业。近年来，宁波市象山县通过实行专业公司一体
化运营，因地制宜、分批分点对农村生活污水处理设施进行提标改造，推进标准化运维创建，实现了“
污水靠蒸发”向“绿水绕人家”的根本性转变。
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