
遵义搅拌器 电磁搅拌器 友胜化工

产品名称 遵义搅拌器 电磁搅拌器 友胜化工

公司名称 淄博友胜化工设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市张店区傅家镇傅家村

联系电话 0533-1234567 15169210121

产品详情

拌器的种类

搅拌器

1.拌器的种类

可用两种或两种以上搅拌器组合成得合搅拌器，电磁搅拌器，如浆式加锚板式，涡轮式加推进式等，可
根据实际需要进行选配。

2.搅拌器的作用

1、平涡轮、折叶涡轮、曲叶涡轮搅拌器一般适应于气、液相混合的反应，搅拌器转数一般应选择300r/mi
n以上。 

2、推进式搅拌器一般适用于固、液相催化悬浮反应，它可以将沉淀于釜底比重较大的物料(如Ni催化剂)
全部搅起，并悬浮于液体中，搅拌器直径一般取釜体直径1/3左右，实验室搅拌器，搅拌线速为5-15m/s。
 

3、锚板式或框式搅拌器一般使用于粥状物料的搅拌，搅拌转数以60-130r/min为宜。 

4、双螺旋浆带式搅拌器适用于粘度大、流动性差的物料搅拌，它可使物料上下窜动混合搅匀，搅拌转数
一般不超过60r/min。 

 3.搅拌器的选择

两组分式喷枪属于两种液体间的搅拌，遵义搅拌器，但由于枪体长度，结构等的约束.采用搅拌器不动，
机械搅拌器，液体通过搅拌器产生强剪切，来达到搅拌的作用，所以采用匡式搅拌器组合成形式.搅拌如
图



这搅拌器不足在于阻力太大，不过这点可以用提高液体流速来弥补.

怎样选择化工搅拌机的材料

怎样选择化工搅拌机的材料

由于生产工艺、操作条件不尽相同，反应釜分为电加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填
料密封、机械密封、磁力密封。搅拌型式有锚式、浆式、涡轮式、推进式、自吸式、框式。

高压釜的常规选材有:06Cr18Ni10(304)、06Cr18Ni11Ti(321)、022Cr17Ni12Mo2(316L)以及Q245R、Q345R、
15CrMoR复合板等。

高压釜的特殊选材有：00Cr20Ni25Mo4.5Gu(904L)、2205双相钢、镍材(N6)，钛材(TA2)、锆材系列、蒙
乃尔、哈氏合金B/C、钽材、四氟衬里等复合板。

 

开启涡轮式搅拌器

开启涡轮式搅拌器分为:1)四片平直叶开启涡轮式搅拌器2)六片平直叶开启涡轮式搅拌器3)四片锥叶开启
涡轮式搅拌器4)四片斜叶开启涡轮式搅拌器5)六片斜叶开启涡轮式搅拌器6)四片弯叶开启涡轮式搅拌器7)
六片弯叶开启涡轮式搅拌器8)六叶布尔玛金式搅拌器

此类搅拌器特点为:轴流型有较好的的对流循环能力和湍流扩散能力，非常适合混合、微黏结晶、分散、
反应、溶解、悬浮、传热操作。

遵义搅拌器-电磁搅拌器-友胜化工(诚信商家)由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限
公司是一家从事“搅拌器,减速机,搪瓷反应釜,搅拌装置,真空泵,离心机,搅拌罐”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“国贸减速机,通力减速机,大力
电机,华星减速机,SEW减速机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使友胜化
工在反应器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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