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产品名称 U型硅钼棒价格 山西U型硅钼棒
郑州嵩山电热元件

公司名称 郑州嵩山电热元件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省登封市云里庄高新技术工业园区

联系电话 13592489321 13592489321

产品详情

U型硅钼棒是属于阻性电热元件，那么它是如何制成的呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有
限公司】来带大家具体的了解一下吧。

U型硅钼棒以二硅化钼为基础制成，耐高温的。在高温氧化性气氛下使用时，表面生成一层光亮致密的
石英（SiO2）玻璃膜，能够保护硅钼棒内层不再氧化，硅钼棒元件具有特别的高温抗1氧化性。

以上为大家讲解的就是关于U型硅钼棒是如何制成的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多
的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

硅钼棒与硅碳棒的区别

首先、硅碳棒和U型硅钼棒大的区别就是U型硅钼棒的使用温度要比我们的硅碳棒的使用温度高的多。所
以决定了我们的硅碳棒一般只会适用于我们的小型窑炉当中，还有一些电炉中，一般大型的窑炉都会使
用硅钼棒。

第二、硅碳棒和U型硅钼棒也是有所不同的，硅碳棒一般情况是采用冰凉的方式链接，这样可以减小电
阻，是温度不至于过高，硅钼棒一般采用的是串联的方式，因为硅钼棒使用温度比较高。所以串联安装
比较方便。



以上为大家讲解的就是关于U型硅钼棒与硅碳棒区别的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更
多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

为了避免过大电流冲击而使电气设备过荷，应采用哪些步骤起动，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公
司】来带大家具体的了解一下吧。

U型硅钼棒的更换在操作过程中发现元件损坏应首先确定位置，同时准备好组合元件。然后将损坏的元
件夹头导线与母线连接的螺丝松开，清理开陶瓷棉，连用穿砖一起拔出来，再将新组合元件从炉顶插入
，连接好导线，堵好陶瓷棉即可升温。

【郑州嵩山电热元件有限公司】坚持诚信经营的原则，研发生产的U型硅钼棒等产品有着非常可靠的质
量，价格合理，规格齐全，欢迎广大新老客户前来咨询合作事宜。
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