
三防篷布 上海篷布 安达

产品名称 三防篷布 上海篷布 安达

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

      刀刮布高强度，延展性好，柔韧性强。这种不一样的性质使这种材料广泛应用于大幅面，高
1端精细的商品市场。表面光滑，有较强的吸墨性。材料的化学性质决定了其具有很强的油墨吸附性，在
油性或水性油墨条件下均能以高强度的附着。

     物理和化学性质稳定，主要表现在抗1氧化，上海篷布，耐酸碱和耐严寒。防火布主要采用防
火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐高温（550~1100度）、密封、无刺激性
、防腐蚀、质地柔软有韧性，卡车篷布，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。它能很好的保护物体远
离热火点及火花区，并阻止燃烧或隔离燃烧。使用原理：由于遮盖蓬布本身具有隔热功能，可延迟危险
品或精密仪器的燃烧爆1炸时间，因而有了被发现和救援的时间。

三防篷布和五防篷布到底是什么篷布？

      三防篷布跟上面所讲述的“三防”是有区别的，三防篷布主要是指防老化、防水、防霉变；
五防篷布除了三防以外还要防火、防腐蚀。要求耐水压值≥2000MM水柱，耐寒温度为-20℃，防霉实验
为一级，阻燃等级V-2以上。这是三防篷布和无防篷布主要的几个要求。由于对三防篷布和五防篷布有极
高的品质要求，轮船篷布，因此主要采用PVC材质，用户也可根据需要，选用篷布的等级。

    帆布是一种较粗厚的棉织物，因八世纪的北欧维京人初将它用于船帆而得名。所以有人认为帆布
和帆船应是同时出现的，但事实不是这样。帆布厂帆布的历史发展极其久远，三防篷布，早在古罗马时
代帆布就得到了广泛的应用。由于帆布是多股线织造，所以质地坚牢、耐磨、紧密厚实，当时的古罗马
人初用它制作训鹰时的腕套。密织的厚帆布还具有良好的防水性能，终被古罗马人大量用来制作行军帐
篷。



三防篷布-上海篷布-安达由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂是一家从事“上海防水布厂,上海防雨
布厂,防水雨布,防雨布”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市
场的良性竞争，使“上海安达篷布厂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，
使上海安达篷布厂在布料包装制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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