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产品名称 手机壳uv打印 茂名uv打印 诺迪uv打印价格钜惠

公司名称 东莞市诺迪文教用品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城区立新洋杞坑工业区瑞安路一街1号

联系电话  13712117435

产品详情

uv打印加工设备选择因素有三个：

1、预算范围内，挑选相应的设备，尽量选择预算的上线；

2、根据产品的特性，挑选印刷速度、印刷精度、稳定性、成本等方面综合计算下来适合的机器；

3、重视设备的内部配置、零部件的品质、性能比外观、软件上的功能更实用。

uv打印加工价格影响因素有三个：

1、订单量越大的话，则加工的价格则越低；

2、图案的样式数量越多的话，则价格的价格越贵的；

3、图案的色彩、线条越复杂的话，则加工的价格越贵的。

如何解决UV喷绘后会掉色的问题？

 

随着印刷业的发展、工艺不断的进步，UV喷绘作为一种“与物体非接触”的喷墨印刷型高科技数码打印
设备，它可以不受任何材料限制进行全彩印刷。

一般的物体材质，可以直接用墨水打印，但一些特殊材质会存在不吸墨的现象，或者墨水很难附着在其
光滑表面上，就需要借助涂层来处理物体的表面，使墨水和打印介质结合且呈现打印效果。



涂层必须同时具备能牢固的附着在打印介质上，且能很好的跟墨水融合且不影响墨水后在介质上的呈现
效果。

涂层能否在各类打印介质上通用呢?是否定的!涂层是针印介质与墨水来选择使用的。涂层会分多钟，比
如金属涂层、ABS涂层、皮革涂层、硅胶涂层、玻璃涂层、PC涂层等等。

uv打印加工厂家选择要点：

1、作为用户选择加工厂家，首看其是否能满足印刷品质的需求；

2、其次看其收取的费用能否合理，在预算范围内；

3、后看其交货期能否及时、有保障，不耽误后续的使用。

uv打印加工的注意事项：

1、先打样后加工，看样品是否能满足色彩、附着力、防水等方面的要求；

2、尽量选择距离近的加工厂家，一方面价格更实惠些，另外货期更有保障；

3、尽量固定1-2个加工厂家，因为后期的材质加工追色是个麻烦事，不同u加工厂的uv打印机器的色彩、
曲线等方面是不一样的。
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