
KDP 01检漏荧光粉报价 连云港KDP 01检漏荧光粉 净天环保

产品名称 KDP 01检漏荧光粉报价 连云港KDP
01检漏荧光粉 净天环保

公司名称 苏州净天环保技术发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区马山梅梁路68号

联系电话  18625216986

产品详情

荧光粉发光材料

1.夜光粉蓄光时间短、亮度高、余辉时间长，色彩品种丰富

2.夜光粉极稳定的物理和化学属性，极强的环境适应性和极长的使用寿命

3.夜光粉无du无害无、不燃烧、不、不含其它有害重金属元素或化学物质

4.夜光粉 粒径小，粒度分布均匀，易生产加工

5.夜光粉密度ρ≈3.6g/cm3

6.夜光粉在-60℃-1200℃条件下保持良好的稳定性

7.夜光粉夜光粉经色膜处理后，在强酸强碱环境中影响微弱，并且适合用于水性涂料中

8.长效夜光粉无du无害无性，是一款安全性高的材料。

布袋防尘检漏荧光粉较好的操作方法

一，荧光粉主要用来布袋检漏，仪器检漏，KDP-01检漏荧光粉多少钱，检漏管道是否漏水，漏气，检测
电路是否畅通，检测机器线路是否断裂。

二，荧光粉耐热性良好：高承受温度为600amp#176C，适合各种高温加工之处理。良好耐溶剂性、抗酸



、抗碱、安定性高。

三，荧光粉塑料射出及押出之应用：

A.可适用于各种塑料如PE、PS、PP、ABS、压克力、尿素、美耐皿、聚脂、树脂等之荧光着色。

B.建议添加量为0.05%~0.5%，一般为0.05-0.1%

C.混料时应添加一定比例的助剂，KDP-01检漏荧光粉报价，以提升其安定性和化性。

四，KDP-01检漏荧光粉哪家好，荧光粉涂料及网印油墨之应用：  

A.无机荧光粉是分散在涂料及油墨中，并非溶解在涂料及油墨中。

B.可应用于油性及水性之涂料及油墨。应使用中性或弱碱性透明树脂（pH质5~7为适用）。建议添加量
为2%~3%

C.适用于各类印刷，包含网版印刷、凹版印刷及凸版印刷。

D.印刷背景建议使用白色或浅色系，可提高颜色变化的差异度。

荧光颜料还可应用于各种涂料如纺织印花色浆、交通标识涂料、广告涂料、玩具涂料、自行车烤漆以及
各种油墨。针对不同涂料对颜料的性能要求不一样，目前的荧光颜料生产商出了性能各异的荧光颜料以
满足市场对性能和价位的要求，主要包括不耐溶剂型、耐弱溶剂型、耐强溶剂型等，连云港KDP-01检漏
荧光粉，三者的粒度一般都比较细，但由于采用的不同的树脂包裹和技术工艺，在应用上有很大的差别
。不耐溶剂型主要用于水溶性产品中，在水中能进行分散，档次较低，应用范围窄；耐弱溶剂型主要用
于一些低档次的油墨和涂料中，对产品质量要求不高、存储期要求不长；耐强溶剂型的质量更好，采用
微球包裹的荧光颜料制造工艺，具有耐溶剂性和抗渗色性，特别适合在强溶剂中和存储时间要求长的场
所，同时因其不透明性，具有很好的遮盖力和比普通荧光颜料更好的耐候性。

KDP-01检漏荧光粉报价-连云港KDP-01检漏荧光粉-净天环保由苏州净天环保技术发展有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。苏州净天环保技术发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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