
热敏纸检测标准和办理流程？

产品名称 热敏纸检测标准和办理流程？

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557723

产品详情

热敏打印纸又被称作热敏电阻传真纸、热敏电阻记录纸、热敏电阻打印纸，热敏打印纸是一种生产加工
纸，其制造的原理便是在高品质的原紙上施胶一层“热敏电阻建筑涂料”（热敏电阻掉色层）。热敏打
印纸应用普遍，有打印出热敏打印纸，快递单号热敏打印纸，五颜六色热敏打印纸，快递公司热敏打印
纸，商场热敏打印纸等。

热敏打印纸测试报告：

双酚A检测，品质检测，磨擦检测，出入口检测，着色温度检测，耐酒精测试，抗老化检测，耐磨擦检
测，抗油功能测试，退色检测，环境保护检测等。

热敏打印纸检测规范：

GB/T 28210-2011 热敏打印纸

DB44/T 1080-2012 热敏打印纸静态数据头发颜色特性的测量

SJ/T 11438-2015 信息科技 商业卷式热敏打印纸通用性标准

ASTM F1444-2000(2009)用条码打印机测定方法立即热敏打印纸动态性热回应的实验

ASTM F1445-2000(2009)测量立即热敏打印纸静态数据热敏性的实验

HJ 410-2017中国环境标志商品技术标准 文化艺术拿纸

申请办理热敏打印纸测试步骤：

1、项目资金申请——向世通检验管控提交申请办理。



2、材料提前准备——依据规范规定，公司准备好有关的验证文档。

3、产品检测——公司将被测试品寄到试验室开展检测。

4、定编汇报——验证技术工程师依据达标的检验数据信息，撰写汇报。

5、提交审批——技术工程师将详细的汇报开展审批。

6、审签资格证书——汇报审批准确无误后，授予汇报。
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