
PBT台湾长春 1100SI耐候PBT树脂

产品名称 PBT台湾长春 1100SI耐候PBT树脂

公司名称 上海凯振塑胶原料有限公司

价格 21.00/kg

规格参数 品牌:台湾长春
型号:1100SI
产地:中国

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层

联系电话  13162686677

产品详情

PBT台湾长春 1100SI耐候PBT树脂

品牌

台湾长春

牌号

1100SI

加工级别

注塑级

特性级别

标准级

用途级别

汽车部件,电子电器部件

供货方式

颗粒料

发货方式



快递及物流运输

可售卖地

全国

材质

PBT

PBT台湾长春 1100SI耐候PBT

备注说明 抗溶解性，良好的成型性能，良好的电气性能，良好的抗蠕变性，耐化学性良好，耐磨损性良好，耐气候影响性能良好，
耐热性高，耐油，耐油性能，中等粘性

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法测试数据数据单位
物理性能 比重 ASTM D792, ISO 11831.31g/cm

收缩率 流动 1.60 mm ASTM D9550.12-0.18%
吸水率 24 hr ASTM D5700.06%

23℃, 24 hr ISO 620.06%
硬度 洛氏硬度 M 计秤 ASTM D78587

机械性能 拉伸应力 屈服 ISO 527-256MPa
拉伸应变 断裂 ISO 527-2> 150%
弯曲模量 ISO 1782450MPa
弯曲强度 ISO 17881MPa

热性能 热变形温度 0.45 MPa, 未退火 ISO 75-2/B155℃
1.8 MPa, 未退火ASTM D648, ISO 75-2/A60℃

熔融温度 DSC223-227℃
线性膨胀系数 流动 ASTM D6960.00009cm/cm/℃

电气性能 表面电阻率 IEC 600931.00E+16ohm
体积电阻率 IEC 600931.00E+16ohm�cm

介电强度 2.00 mm ASTM D14915kV/mm
2.00 mm IEC 60243-120kV/mm

介电常数 ASTM D1503.3
耗散因数 ASTM D1500.001
耐电弧性 ASTM D495120sec

其他 UL阻燃等级 1.60 mm UL 94HB

上海凯振塑胶原料有限公司  是一家专注工程塑胶原料、特种改性原料、复合材料的推广，产品广泛应
用于汽车、电子/电气、医疗、包装、通讯及办公用品、家电、运动及休闲器材、航天等多种领域。我们
作为高端塑胶原料分销商，品牌有SABIC  BASF 杜邦 路博润等。服务客户多达1000家，成功开发项目涵
盖众多行业，年销售额实现持续上升。凯振致力于在全球范围内连接客户和供应商，是众多客户和供应
商的合作伙伴,凯振致力于打造成塑胶材料解决方案平台，向客户提供试模，量产供应决方案，全程提供
技术服务和高效的销后服务。凯振致力于在全球范围内连接客户和供应商，是众多客户和供应商的合作
伙伴。
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