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产品详情

电脑珠绣：刺绣机绣品品质从这几点判断

顺和珠子绣的刺绣机在应用中一直呈现出来的应用效果都非常好，有人就会有这样的疑问，这绣品的品
质是如何判断品质的高低的呢？确实学会判断刺绣机绣品品质是选择购买的顺和珠子绣刺绣机的保证。
下面小编就介绍几点判断绣花机的品质高低的方法。

一、看技术水平：应用的技术非常先进能够达到很高技术水平的毛巾混合绣花机，能够达到的品质水平
也会更高。所以大家可以通过了解绣花机的技术水平，对其品质做出判断。

二、看功能：品质高的毛巾混合绣花机必然在功能方面具备很好的优势，且是在能够优化地完成绣花加
工的基础上有非常齐全且强大的功能。所以大家可以通过了解绣花机的功能，对其品质做出判断。

三、看绣品：必须要加工出来的绣品有很高的品质，毛巾混合绣花机自身的品质才会非常好。由此对于
绣花机的品质，大家自然也能够根据设备加工出来的绣花的品质情况来进行判断。

通过上述这些方面的情况，想必大家都了解了顺和珠子绣绣花机的功能、技术，同时大家也能够准确判
断出绣花机的品质高低，以此确保自己购买到的是的绣花机。

珠子绣在服装设计中的具体应用手法

珠子绣是在中国传统工艺刺绣的基础上发展而来的。它是使用一些装饰材料，如珠管、亮片、水钻、柳
钉等材料，通过一定的图案组织形式在面料上进行装饰设计，具有珠光灿烂、绚丽多彩、层次清晰、立
体感强的艺术特色。珠子绣可以改变面料的肌理感，从而打破原有面料本身的质感和触感，使其在服装
中有更好的体现。珠子绣工艺的应用范围非常之广泛，随着成衣的不断发展，这种、繁复的装饰手法逐



渐广泛的运用于当今成衣设计中。特别是，近几年来，珠子绣被大量的运用在面料及不同种类的服装上
，并有大胆新颖的设计出现来改变面料肌理，从而达到面料二次再造的效果，使得这一传统的古老工艺
出现了新的面貌。

电脑绣花机机头容易断线原因及解决方法

很多电脑绣花厂家都会遇到有的电脑绣花机特别容易断线，大大影响了绣花机的工作效率，接下来今天
顺和小编告诉大家问题原因及解决简单

1、先用手摸旋梭，有没有毛刺，有，换了

2、看针位深浅，旋梭位子有没有跑，，注意把机器转到196度，打开针板，将针按下去，看位置，必须
孔的下端离旋梭尖的下方必须有1.5到2毫米左右的距离，还有旋梭尖必须和针是一条直线，针后平面与
旋梭尖保持一根头发丝的距离，如没有，必须达到这些要求。

3、看针板空有没有毛刺，又必须用砂纸打磨

4、换针杆与针

5、以上办法试过都不可以，就把针按下去，用手抓住针夹，上下运动，要是间隙超过3毫米就更换，滑
块，《驱动器》还有铝连杆，小连杆，往大连杆注入黄油，来减少间隙，在用手抓住跳线干A，转到250
度左右上下晃，看凸轮间隙大小和，7.94滚珠是否脱落。

6、以上试过都不可以，后一招，机器转到172度，把主轴固定死，不能让他动具体什么办法自己想，然
后把车壳，所说的机头右方主轴上的偏心夹头松了，用手抓住偏心凸轮，就是4件套转动，要左右转动，
找一个运动轨迹，在运动轨迹的低端，上紧夹头，感觉不好，和眼力不好的，可以用表，一般没有表的
，一个头问题不大，头数多了就不可以了，

7、以上方法用过，保证机器不断线了，在断你就是大修也没有用了，拉去当废铁卖了，要不再修就要换
很多东西，不划算了，具体要换什么配件视机器而定。
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