
内螺纹三通球阀 派瑞特液压 三通球阀

产品名称 内螺纹三通球阀 派瑞特液压 三通球阀

公司名称 派瑞特（天津）液压件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区黄河道519号幢号12-10

联系电话  15900269583

产品详情

液压不锈钢三通球阀

     不锈钢三通球阀是一种三通道的回转型球阀，三通高压球阀，液压不锈钢三通球阀的阀芯有L型
、T型和Y型三种，满足不同的生产工艺要求，可以根据需要，任何一个管道都可以作为入口或出口。不
锈钢三通球阀是怎样的球阀？

      L型液压不锈钢三通球阀能实现对三条管道中的两条管道中介质流向进行切换，也能使相互垂直
的两个通道连接或关闭；T型液压不锈钢三通球阀不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连
通，同时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流；Y型液压不锈
钢三通球阀有相互成120°角和成135°角两种。

三通球阀球旋转90度时，三通球阀，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。偏心半球阀是一种
比较新型的球阀类别，它有着自身结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不易磨损，启闭力矩
小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构，可实现对介质的调节和严密切断。广泛
适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。 

 

三通球阀是需要有流量调节作用 并且工况里介质为有杂质颗粒的流体。

1.球阀它具有相同的旋转90度的动作，不同的是旋塞体是球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在
管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就
能关闭严密。球阀适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之
用，如V型球阀。



      不锈钢液压三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，
设计实现了轻量化。不锈钢液压三通球阀结构紧凑、外型美观、密封性能好。也能实现管道中介质流向
的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。

      不锈钢液压三通球阀一般采用两阀座结构，可根据用户要求采用四阀座结构。不不锈钢液压三
通球阀具有造型美观、结构紧凑合理，它不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，同时
也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。

内螺纹三通球阀-派瑞特液压(在线咨询)-三通球阀由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。派瑞特（
天津）液压件制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的液压机械及部件等行业积累了大批忠
诚的客户。派瑞特液压带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未
来！同时本公司还是从事不锈钢卡套接头，液压卡套接头，卡套式管接头的厂家，欢迎来电咨询。
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