
室内空气检测资质证书办理流程

产品名称 室内空气检测资质证书办理流程

公司名称 深圳市华创认证科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 室内空气检测:一证一铜

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段
）2123号601

联系电话 0755-28711390 13480186802

产品详情

室内空气质量检测是一个新兴的行业。它是针对室内装饰装修、家具添置引起的室内空气污染物超标情
况，进行的分析、化验的技术过程，根据检测结果值，出具国家认可（CMA）、具有法律效力的检测报
告。

从事室内空气检测的实验室，除了应满足原国家质量技术监督局发布的有
关计量认证考核的评审准则的相关要求外，还应当具备以下条件：

（一）开展检测服务的实验室，应具有独立法人资格， 实验室检测仪器
设备和技术人员应满足所申请检测项目的需要。具体包括：

1.实验室

（ 1 ）具有与所从事的检测项目相符合的实验室。实验室分为物理因素测
试实验室，化学实验室（无机分析实验室、有机分析实验室），微生物实
验室，放射性实验室。

（ 2 ）实验室的设施和环境条件必须保证检测工作正常运行，并确保检测
结果的有效性和准确性。



2 .仪器设备  

申请从事室内空气质量检测的实验室的仪器设备应满足所申请的检测项目
要求。分为：

（ 1 ）采样设备： 包括：气体污染物采样泵、气泡吸收管、多孔玻板吸收
管、颗粒物采样器、滤膜、流量计、撞击式空气微生物采样器

（ 2 ）现场测试仪器 包括：温度计、湿度计、风速计、便携式一氧化碳分
析仪、便携式二氧化碳分析仪；

（ 3 ）实验室分析仪器和设备
包括：分析天平、分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪、热解吸 /
气相色谱 / 质谱联用仪、高压蒸汽灭菌器、干热灭菌器、恒温培养箱、冰
箱、氡分析仪。

3.人员

（ 1
）申请检测机构应有与检测项目相适应的管理、技术和质量控制人员。

（ 2 ）有关管理和检测人员应熟悉相关法规文件、标准、方法以及本单位
质量手册的有关规定。

（ 3 ）检测人员的应与申请的检测项目相符合，参见《关于对室内空气质
量检测机构开展计量认证的通知》

（ 4 ）技术负责人应精通本业务，具备副以上技术职称，并有 5
年以上经验。



（ 5 ）具有中级以上技术职称的人数应不少于检测机构总人数的50%。

4.采样 

采样前所有采样仪器需进行流量校正；选择的采样点要有代表性，要合理
。如居室应选择卧室或停留时间长的房间。现场实验记录要完整。检测方
法采用《室内空气质量标准》中规定的方法。实验室要制定相应的操作规
程和数据处理方法。执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准的
，按该标准有关规定执行。通过计量认证（扩项）的室内空气检测机构由
国家认监委统一向社会公布，公布内容包括，检测机构具体能够检测的参
数和检测机构的规模、法人性质等情况，以供消费者择优选取。
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