
铜陵钢构 钢构厂房 安徽牛势

产品名称 铜陵钢构 钢构厂房 安徽牛势

公司名称 安徽牛势钢结构工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路38号

联系电话  13966003000

产品详情

钢结构制作质量控制要点：

1）督促施工单位实施场内制作机械加工，编制加工制作图，钢构厂房，梁板接点应放大样校对，钢构公
司，经检查确认后加工。

2）针对工程的实际情况，督促施工总承包方专人负责对分包单位的生产管理和质量控制，如制作用尺、
钢构件放样、切割、矫正、边缘加工、制孔（螺栓孔、穿钢筋孔、混凝土振捣孔等机械钻孔）、组装、
工程焊接和焊接检验、除锈、编号等，并对首件制作进行重点监控。

金属压型板：

金属压型板、压型金属泛水板、包角板和零配件及其采用的原材料，铜陵钢构，其品种、规格、性能等
应符合现行国家产品标准和设计要求。监理应要求承包商提供产品的质量合格证明文件、中文标志及检
验报告。对压型金属板的规格尺寸偏差、表面及涂层质量进行抽查（可用10倍放大镜）。

涂装材料：监理应要求承包商提供材料的产品质量合格证明文件、中文标志及检验报告。钢结构防腐涂
装用材料和防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求，防火涂料应经过具有资质的检验机构检测符合
国家现行有关标准的规定，并经当地消防管理部门确认。

根据工程的实际情况和结构形式，确实每一分项工程检验批的划分：钢结构焊接分项工程：对于工程，
每榀可作为一个检验批；也可按照不同的钢结构单体或构件类型结合钢结构制作及安装分项的检验批划
分分为若干个检验批。紧固件连接分项工程：对于工程，可根据不同的钢结构单体、按照不同规格的紧
固件进行检验批的划分。钢零件及钢部件加工：钢零件及钢部件可按照不同的类型分为若干个检验批。



铜陵钢构-钢构厂房-安徽牛势(推荐商家)由安徽牛势钢结构工程有限公司提供。安徽牛势钢结构工程有限
公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。安徽牛势带着精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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