
ABB变频器供货商 ABB变频器 弘腾ABB变频器案例

产品名称 ABB变频器供货商 ABB变频器
弘腾ABB变频器案例

公司名称 南通弘腾经贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南通市港闸区爱国村5组

联系电话  13962752988

产品详情

ABB变频器ABB电机

ABB变频器逆变器常见故障处理部分（1）轻微故障

1.定义：不影响变频器运行故障。

2.发生轻故障时变频器的处理：

（1）发生轻微故障时，变频器会发出间歇性的“声音警报”和间歇性的“故障指示”。在警报状态下，
如果用户发出“警报释放”命令，则系统会取消“声音警报”信号。

（2）发生光故障时，变频器不执行存储器锁存处理。存在故障时，发生告警。如果故障本身消失，警报
将自动取消。

（3）有必要提醒用户，尽管光故障不会立即导致停机，但也有必要及时采取措施，ABB变频器，避免过
渡到严重故障。如果逆变器顶部风扇的输入电源关闭，则必须立即对其进行处理。

ABB变频器ABB电机

ABB变频器使用注意事项

1.变频器是高压危险设备，任何操作人员都必须按照操作程序进行操作；



2.当需要向变频器供电时，必须先发送控制电源。逆变器的自检正常后，在将高压电源发送到逆变器之
前，会发出“高压关闭许可”信号。

3，需要切断变频器电源时，应先断开高压，然后再切断电源；

4.在切断控制电源之前，请先从人机界面关闭计算机，以防止在程序运行时直接切断计算机电源。

5.使用液晶显示屏时，只需用手指触摸即可。严禁用力撞击或用硬物敲击，并且严禁任何无关的人随意
指向LCD屏幕以防止误操作。

6.变频器有轻度故障（如控制电源故障等）时，虽然不会立即停机，ABB变频器咨询电话，但必须及时处
理，否则会发展为重度故障，导致停机；

7.严格确保变频器运行的环境温度不超过40°C，ABB变频器供货商，否则会影响变频器的使用寿命，不
能保证运行安全；

8.在交付和操作设备之前，ABB变频器维修保养，已经正确设置了变频器的所有参数，用户不得随意更改
。如果需要更改，请提前联系北京立德华孚电气技术有限公司技术工程部的售后人员。

ABB变频器一个：看逆变器显示

如果逆变器没有显示，则首先检查输入RST是否没有工作电压。它将使用万用表直接通过AC
AC测量电压吗？

如果没有电，则设备的输入端没有电，请检查外围线路。

逆变器没问题

二：有显示器

机器运行时，将报告故障。查看逆变器显示屏的显示内容，并通知维护单元进行确认。您可以拍摄照片
或拍摄小型视频给维护人员进行判断。

三：拆装输出电机线判断

大多数逆变器可以离线运行，少数进口的逆变器如果没有电动机就无法运行。

然后，我将讨论无需电动机即可运行的故障判断方法。拆卸输出UVW端子线并报告故障。基本上，可以
判断出逆变器故障并排除故障。

如果报告电动机已从输出UVW线上卸下，并且用万用表测量了天平，则故障代码是输出相位缺失或电动
机部件有问题。

着重检查电机线是否松动。

ABB变频器供货商-ABB变频器-弘腾ABB变频器案例由南通弘腾经贸有限公司提供。南通弘腾经贸有限公
司是一家从事“ABB电机,ABB变频器,ABB软启动器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳
健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ABB电机,ABB变频器,ABB软启动器”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南通弘腾在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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