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产品名称 预制检查井多少钱 南京检查井
肥西永银|施工快捷

公司名称 肥西县永银水泥制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥西县花岗镇

联系电话 18256982866 18256982866

产品详情

混凝土检查井的安装

用中粗砂换填并夯实。复核井底座编号、规格、接管直径，混凝土检查井厂家，井底座安装中心定位后
，将井底座安置于井底坑基础上。并调整好井底座标高和接管位置。工序为：井→管→井→管。井底座
安装：施工前应复核井筒长度，当路面或路面标高难以确定时，污水检查井，井筒长度可适当预留余量
。安装时井筒与井座连接时应保持垂直。

混凝土检查井和排水井的区别

排水井和检查井般是在城市中的市政工程中用到。 排水井主要作用是收集道路路面（或者城市广场）雨
水而设置的（有些老城是雨水污水合流，那也兼收污水，不过现在市政新建基本为雨污水分流，南京检
查井，合流几乎没有），预制检查井多少钱，它将雨水收集后，排到道路下面的雨水管（即通常所说的
下水道）主要表现是那种雨水井箅子，又分为平箅式和立箅式两种，雨水检查井，般在市政道路上大约3
0米设置道。

混凝土检查井的介绍 

混凝土检查井在与管道连接的时候，需要针对不同的管材进行分别处理.混凝土检查井的技术要求;1)检查
井室底板需要和井室的厚度保持一致。2)检查井设在人行、车行道上的时候需要让井盖顶与路面保持是
平的，不得凸出。3)检查井设在绿草地上上面的时候，井盖顶需要高出地面5公分，使之凸显出来。4)检
查井的内部不需要设置固定爬梯，每100口送一个软爬梯



预制检查井多少钱-南京检查井-肥西永银|施工快捷(查看)由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水
泥制品厂在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永银水泥制品一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：刘经理。
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