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产品详情

葫芦岛市新建养殖废水处理设备介绍   普瑞达环保设备有限公司

养殖经济促进了农村产业的发展，因此我国农村普遍鼓励扩大生猪养殖生产，在此背景下，我国畜禽养
殖业蓬勃发展。近年来，它呈现出工业化、规模化和区域化的发展趋势。长期以来，由于我国污水排放
量大、污染物浓度高、缺乏重视和管理，已成为我国大部分地区和流域的主要污染源之一，每年造成严
重的环境污染和大量氮磷资源的流失和浪费，如何处理农业污水成为一个重大问题。

水产养殖污水的主要特征是有机物的浓度。

高浓度，悬浮物多，色度深，含有大量细菌，氨氮、有机磷含量高，COD高达3000×12000 mg/L，氨氮
高达8002200mg/L，SS超标数十倍。根据水质特点，首先去除悬浮物和色度，采用混凝沉淀工艺，对有机
物、氨氮和有机磷进行生化处理，由于污染物浓度高，应采用厌氧+好氧处理工艺。针对水产养殖业利
润微薄的特点，

水产养殖污水综合处理设备将从养殖场产生的日常污水中收集，经过几步处理后，再引入到综合设备中
。设备的型号和材料可根据客户的需要定制。

在实际运行中，无论采用何种工艺和措施处理猪场废水，都应采取一定的预处理方法。由于预处理方法
可以在后续处理步骤中减少废水污染物的负荷，同时防止大量固体或杂物进入后续处理环节，造成处理
设备的堵塞或损坏。由于粪便污染中的大颗粒组分，采用沉淀、过滤、离心等固液分离技术对现场进行
预处理，常见的格栅、沉淀池和筛分属于这一类别。沉淀法是污水处理中应用zui广泛的方法之一，它可
以在重力作用下自然处理悬浮物，分离水体。目前，大型猪场污水处理设施猪场将基本连接2-3个沉淀池
，对粪便进行过滤、沉淀和氧化分解处理。此外，还有一些机械过滤设备，包括自动鼓形过滤机、离心
圆盘分离器等，可用于猪粪预处理步骤。
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水处理方法

1人工厌氧处理，即沼气工程，自20世纪50年代以来，以提高污泥浓度和提高废水与污泥混合效果为基础
，开发了一系列高负荷反应器。厌氧处理具有占地少、能耗低、可产生沼气等特点。该处理工艺不需要
氧气，具有较高的有机负荷潜力，并可降解一些不能被好氧微生物降解的部分。目前，我国主要采用上
流式厌氧污泥床和升式厌氧污泥床处理猪场废水。

流动固体反应器工艺。在可利用土地条件下，厌氧处理后的污水可作为液体有机肥回用，但排放量大，
运输和使用不方便。一般情况下，经过多级好氧处理后，应达到排放标准.在现有土地条件下，污水一般
可以作为液体有机肥返回田间，但排放往往相对较大，运输和应用也不十分方便。

自然治疗

什么是自然疗法？它是对自然（自然水、土壤等）的利用。对污水的自净起到一定的作用.包括土地处理
系统和水生植物处理系统。常见的处理方法有生物塘法、土壤处理法、人工湿地处理法等。氧化池是天
然或人工建造的水池。

这个池塘是用来生物处理污水的。污水在池塘中停留很长时间，水中的微生物可以代谢和降解有机污染
物，通过藻类的光合作用和池塘表面的再氧化，可以实现溶解氧的产生，从而大大减少水中的有机污染
，在一定程度上去除水中的氮磷，减少水体的富营养化。由于投资少、运行成本低，在土地可利用的条
件下，自然处理方法具有较高的经济性，更适合于小农场废水的处理。

人工好氧处理的基本原理是在好氧条件下分解微生物。

有机物，在合成自己的细胞（活性污泥）时，可生物降解的有机物zui终可以完全氧化成简单的无机物。
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