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产品名称 四平市新建养殖基地废水处理设备说明
普瑞达环保设备有限公司

公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 185000.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情
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设备工艺介绍

养殖场搜集污水先通过格栅池，通过人工格栅除掉粗大固体杂物后进入调理池，调理池可以调理水质水
量，对剧烈的水质水量波动起均化调理作用，使其浓度契合发酵要求。

污水提高进入厌氧发酵罐。污水在其间处于厌氧状况，通过厌氧菌和甲烷菌的作用下，将污水中的有机
物分解为甲烷水和二氧化碳。厌氧出水进入生物好氧触摸氧化池进行好氧生化处理，厌氧池水解的小分
子有机物等在这儿通过好氧微生物的作用进一步分解;池内安装有生物填料，池底进行曝气，好氧菌附在
填料上，构成生物膜，生物膜依靠污水中的有机物提供养分，在充分曝气的条件下，消耗掉污水中的有
机物，到达降低污水中有机物的意图。

触摸氧化后出水经沉淀处理，自流入氧化塘，氧化塘内设置曝气设备可以对污水进一步处理，氧化塘对
于浓度不高的有机污水具有很高的处理效率，一起具有去除氮、磷的效果。通过氧化塘处理，污水彻底
到达农用水标准。污水通过氧化塘后注入回用水池，回用水池设置了回用水泵，处理后污水的60%通过
回用水泵做养殖场冲刷水。其余40%达标水从这儿被提高作为农田的灌溉用水，到达全部收回利用的意
图。

污水处理过程发生的污泥先进入污泥浓缩池脱水，再用泵送入污泥干化床中进行干化处理。干化后的污
泥送堆肥车间和粪便混合进行堆肥，制成有机肥料后外销。 
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产品特点



1.抗冲击负荷能力强；

2.具有脱氮除磷能力；

3.生物触摸氧化池内的填料为悬挂式立体弹性填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，污水与生物膜
的触摸效率高；

4.生物触摸氧化池内选用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断飘动，曝气均匀，微生物生长老练；

5.出水水质稳定，污泥产生量少；

6.自动化操控，易于操作，管理简略

7.设备可设于地上，也可埋于地下。埋于地下时，设备上面的地表可作美化用地，不影响周围环境。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

