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钉扣机模具拆装的现状

打扣机模具拆装的现状

打扣机模具的安装和拆卸是一名冲压工一项非常关键的技能，打扣机基本上用到了压力机所有的操作：
装模高度调整、微调、工作台夹紧与放松、工作台开出等。从模具的角度看，在模具安装和拆卸的过程
中很容易出现工装事故，容易对模具产生致命的伤害，另外装模调整的合理性对模具使用寿命、稳定性
及冲压件的质量都有着非常直接的关系。还有从生产的角度看，熟练掌握装卸模具的工作要领有利于缩
短换模时间，从而提高劳动生产率。以下就是打扣机模具安装和拆卸的程序以及注意事项进行叙述和说
明。打扣机

德舜机械钉扣机出现的问题

德舜机械打扣机出现的问题

目前市场上的钉扣机产品容易出现机器不转、缝一二针后机器就停、制动后断线、线缚住线钩等“特殊
”故障，打扣机 我们只需要针对具体不同的原因，便可解决这些故障。 



打扣机 机器不转： 带太松，无摩擦力；开车拨头松动；打扣机 启动板定位螺钉松等是造成钉扣机机器
不正常运转的原因，我们可以通过收紧带、紧固开车拨头上的螺钉、扭紧定位螺钉这3种方法来排除故障
，打扣机 使机器正常运转。 

打扣机模具的装卸七打扣机

E、模具的联合安装：
联合安装指的是在一个工作台面上，同时安装两个或两个以上的模具进行生产。打扣机
其优点有：提高设备的使用率、生产、制造成本低等；打扣机
但其存在装卸不方便，模具制造要求高，另外生产的安全性下降等缺点。打扣机
模具联合安装的条件：①模具的闭合高度要求必须等高；打扣机
②联合安装后冲压力的中心必须与压机的压力中心重合；打扣机 ③生产中操作必须方便。打扣机

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

