
Mitsubishi三菱断路器维修常见问题处理总结

产品名称 Mitsubishi三菱断路器维修常见问题处理总结

公司名称 东莞市腾川自动化设备有限公司

价格 189.00/台

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号

联系电话 15889761002 15817673762

产品详情

【Mitsubishi断路器维修故障及维修处理方法】，合不上闸往往查不出故障原因，或者知道了这个原因，
但因清除操作过于复杂，带来不必要的停电。解决的方法是应开发出操作更简单直观的耐压性能更好的
控制器。失压脱扣器故障断路器在运行中没有发生短路或接地等现象，也没有发生过载，却莫名其妙的
跳闸了，一般就是失压脱扣器或控制器出现故障。失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁。电源模块长
期处于带电工作状态，因此很容易发生故障。检查的方法可用人工强行使失压脱扣器衔铁吸合，如断路
器合上后不再断开，即为失压脱扣器的故障。解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块，此时断路
器就能正常工作了，以后可根据实际需要，考虑更换新的失压脱扣器的电源模块。如果失压脱扣器为助
吸式，要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度，可以通过调节撞针的长度，使失压脱扣器处于正确位置，即
只有当电源电压下降到额定电压的40%以下时，失压机构动作开关才跳闸。分断能力不足或导电性能不
良造成的事故极个别断路器因为触头或灭弧装置质量问题，实际分断能力达不到理论值，当出现线路短
路时致电弧烧毁断路器的情况发生。导电性能不良往往由于接触面不清洁、接触面太小及接触压力不足
、触头脱落卡阻、接触处螺丝钉松动等原因造成。导电性能不良严重的会发生低压电网断相运行。机构
故障机构故障往往由于机构不紧凑，弹簧和连杆配合不好，或者弹簧错位，甚至掉落，造成手动电动都
合不上闸，解决方法各不相同，在检查时仔细观察各机械部件有没有脱落、变形损坏，进行相应的复位
调整修复。如连杆大件损坏无法修复的，按下跳闸按钮，断路器拒绝分断断路器拒分可能有以下几种故
障。 按钮故障按钮机械故障或导线接点接触不良，都会使跳闸回路不通，导致分励脱扣线圈无电，衔铁
不能吸合，断路器也就不能分断。可选择替换按钮开关。 分励脱扣器故障分励脱扣线圈开路或短路，衔
铁吸合存在障碍等，均影响断路器的脱扣。所以，要定期检查分励脱扣器，清除影响衔铁吸合的障碍物
，发现有开路或短路的线圈要及时更换，以保证在需要断开电路时，能使断路器快速分断。 

三菱断路器常见问题；常见问题有不能合闸，不能储能，手动可以储能自动不能储能，，一直自动储能
，经常跳闸，跟带负载就跳闸等常见问题。

2  故障原因，因为断路器长期处于使用状态极少去操作，一年不一定停电两三次，所以一直处于高温
运行状态当中机构由于一直处于机械受力状态在成有些机械配件变形移位现象多见甚至在当中的一次断
电当中再合闸瞬间会折断机械或者机构工作会被卡死。控制部分常见问题有高温导致有些配件提早老化



失效，有施压部分，合闸部分分闸部分老化等故障现象。3  解决办法，保持配电柜通风干燥，降低温
度，年检定期保养，检查机构及表面观察，做到及早发现问题，解决问题有计划地处理问题，防范于未
然 我公司与多家物业小区，工厂，商场签订设备保养包修协议为客户解决后顾之忧，不至于造成因设
备故障造成的重大事故跟损失，我公司秉承以取胜为客户控制风险损 三菱空气断路器（框架断路器）
维修：型号           AE630-SW   AE1000-SW   AE1250-SW 
AE1600-SWAE2000-SW  AE2500-SW   AE3200-SW   AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW 
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