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产品名称 不锈钢高压反应釜 不锈钢反应釜
午阳化机实验室反应釜

公司名称 威海市锅炉制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市世昌大道311号

联系电话  13686318777

产品详情

你的反应釜选到合适的清洗方法了吗？

反应堆是单元系统中典型的综合反应容器，是安全生产监督的重点。一般有碳锰钢，不锈钢，锆，镍基
（Harts，实验室不锈钢反应釜，Monel，Inconel）合金等复合材料，广泛应用于石油，化工，橡胶，食
品等领域。在反应器中，反应器容器和管道在使用过程中不可避免地沉积或粘附到聚合物增塑剂上，并
且沉积或粘附聚合物塑料化合物将具有许多效果。如果生产效率低，釜内表面粗糙度下降，产品质量严
重下降，腐蚀减少，反应器使用寿命缩短，反应控制系统受到影响;因此，反应器需要及时清洁。常用的
反应器清洁方法包括手动清洁，化学清洁和高压水射流清洁。这些清洁方法各有优缺点。

不锈钢反应釜的?安装细节

1、高压不锈钢反应釜应放置在室内。在装备多台高压釜时，应分开放置。每间操作室均应有直接通向室
外或通道的出口，应保证设备地点通风良好。

2、在装釜盖时，应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上，拧紧主螺
母时，必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀，不锈钢反应釜厂家，不允许釜盖向一边倾斜
，以达到良好的密封效果。

3、正反螺母联接处，只准旋动正反螺母，两圆弧密封面不得相对旋动，所有螺母纹联接件有装配时，不
锈钢高压反应釜，应涂润滑油。

注册商标为“午阳”的威海市锅炉制造厂，始建于1986年，在锅炉制造和压力容器产品制造方面积累30



年的丰富经验。是山东省胶东地区同时持B级锅炉、（Ⅲ类，高压）压力容器设计、制造资质的生产厂家
，是中国电器工业协会工业锅炉分会理事单位。

不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜（防护膜），防止氧原子的继续渗入
、继续氧化，不锈钢反应釜，而获得抗锈蚀的能力。这种表面膜受到损坏的形式很多，日常生活中多见
的有如下几种：

1、不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质（如装修墙壁的碱水、石灰水喷溅），引起局部腐蚀。

2、在有污染的空气中（如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气），遇冷凝水，形成硫酸、HNO3、
醋酸液点，引起化学腐蚀。

以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的损坏引发锈蚀。

不锈钢高压反应釜-不锈钢反应釜-
午阳化机实验室反应釜由威海市锅炉制造厂提供。威海市锅炉制造厂实力不俗，信誉可靠，在山东 威海 
的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。威海锅炉厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创
新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事磁力氢化釜，不锈钢磁力反应釜，磁力
反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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