
明德土工材料质量优 EVA土工膜厂 福州EVA土工膜

产品名称 明德土工材料质量优 EVA土工膜厂
福州EVA土工膜

公司名称 德州明德土工材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市陵城区陵州西路1703号

联系电话 18865788883 18865788883

产品详情

HDPEEVA土工膜具有很强的耐候性

HDPEEVA土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间使用而保持原来的
性能；

HDPEEVA土工膜的整体性能，HDPEEVA土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，福州E
VA土工膜，使HDPEEVA土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质
不均匀沉降应变力强 

HDPEEVA土工膜采用原生塑料与碳黑粒子不含任何防腐剂，HDPE已被我国用来取代PV
C作为食品包装袋和保鲜膜原料。

高密度聚乙烯膜、HDPE防渗膜

HDPE膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPEEVA土工膜、HDPE防渗膜，英文名称为“High
Density Polyethylene Impermeable membrane”，简称为“HDPE膜”。其HDPE是一种结晶
度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，EVA土工膜厂，在微薄截面呈
一定程度的半透明状。HDPE具有很好的防腐性能、电性能、防潮性能、防渗漏性能、拉



伸强度高，所以是很适用于工程防渗、养殖防渗、油罐防渗、地下室防渗、人工湖防渗等
领域。

怎样让EVA土工膜的防渗功能发挥出来

为了保证防渗EVA土工膜发挥其应有的防渗作用，应该留意一些关键性问题：

1.外表防护。聚合物制成的防渗EVA土工膜容易因日光紫外线映照而降解或毁坏，故在贮
存、运输和施工等各个环节，EVA土工膜定制，都必需时时留意封盖遮阳，特别是在施工
过程中，应尽量缩短其在外露的时间，准绳上应随铺随用土掩盖。

2.防渗EVA土工膜材质。防渗EVA土工膜的原资料有多种，应该依据当地的气候条件等停
止恰当选择。例如在冰冷地带，EVA土工膜批发，应思索EVA土工膜在低温下会不会变脆
毁坏，能否会影响焊接质量；关键看土质和水质中的某些化学成分会不会给EVA土工膜材
或粘结剂带来不良作用等。

3.排水、排气问题。铺设防渗EVA土工膜后，由于种种缘由，膜下有可能积气、积水，如
不将它们排走，可能因受顶托而毁坏。

明德土工材料质量优(图)-EVA土工膜厂-福州EVA土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土
工材料有限公司是一家从事“土工布，土工膜，长丝土工布，防渗膜”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明德土工材料”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明德土工材料在环保产品加工中赢得了客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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