
断桥铝门窗合页生产厂 大同断桥铝门窗合页 兴诺门窗

产品名称 断桥铝门窗合页生产厂 大同断桥铝门窗合页
兴诺门窗

公司名称 任丘市兴诺门窗厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市任丘市辛中驿镇

联系电话  15350789678

产品详情

    断桥铝门窗合页安装工艺：增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外，其表面均应经耐腐蚀镀膜处理
。断桥铝门窗合页设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定，或先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然
后用紧固件固定；当门窗采用预埋木砖法与墙体连接时，木砖应进行防腐处理。对保温、隔声要求较高
的工程，应采用相应的隔热、隔声材料填塞。断桥铝门窗合页表面洁净，无划痕，碰伤、无锈蚀；涂胶
表面光滑，平整、厚度均匀，无气孔；严禁在门窗框、扇、梃上安装脚手架或悬挂重物，并严禁蹬踩窗
框、窗扇或窗梃。

       断桥铝门窗针对五金件规格的规定都是很高的，不可以有分毫的偏差，一般来说像塑钢窗和
铝门窗那般，零配件的规格和要求的相距要是并不是挺大，一般都是开展应用，可是假如是断桥铝门窗
合页得话，那么就不行，一般来说断桥铝门窗的密封性性能和密封性等和五金件拥有
挺大的联络，假如是五金件规格偏差过大得话极有可能会造成一系列的难题。 

       色泽明亮：断桥铝门窗的颜色都是非常的鲜艳的，那么对于五金件的要求也是非常的高，因
为人都是视觉动物，往往外观是吸引人的，一个良好的外观不仅能体现出门窗使用者的风格，重要的是
能分辨真假五金件，一个真正的断桥铝门窗合页，外观的色泽明亮度还是占据了很大的一部分的，普通
门窗的五金件用一年或者是两年之后表面会出现氧化或者是掉皮的情况，其实这种情况完全是有门窗的
材料引起的，因为像这种五金件一般来说它的材质都是由组合铝材料制成的，意思就是在其中还有掺杂
了一些其他的物质，并不是纯正的材料。
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