
mc尼龙轴套定制 山西mc尼龙轴套 鑫晟品质保证

产品名称 mc尼龙轴套定制 山西mc尼龙轴套 鑫晟品质保证

公司名称 德州市德城区鑫晟机械加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市德城区天衢工业园

联系电话  15305343148

产品详情

轴套、轴瓦、轴承

以MC尼龙作轴配合件有如下优点：耐磨性、自润滑性能好，在目前一般热塑性塑料中具有较高的PV值
。摩擦系数小、耐冲击、不易抱轴、熔结、不伤轴颈，润滑周期长、减少保养，恶劣环境下适应性强、
寿命长。

轮辊、辊筒

由于MC尼龙具有耐药品、耐磨和自润滑等性能，用来做辊筒或作为金属辊筒外层衬套用于传送导辊、
反向辊、游动辊都适宜。MC尼龙比其它材料使用寿命长，加工容易，加油次数少，且不漏油、不生锈
、油污及锈渍不致沾污纤维。

俗称尼龙，（简称PA），密度1.15g/cm3，是主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，
包括PA，mc尼龙轴套批发，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多，产量大，应用广泛，
其命名由合成单体具体的数而定。由美国化学家和他的科研小组发明的。尼龙是聚酰胺纤维（）的一种
说法，可制成长纤或短纤。锦纶是聚酰胺纤维的商品名称，又称耐纶（）。英文名称Polyamide（简称PA
），其基本组成物质是通过酰胺键—[NHCO]—连接起来的脂肪族聚酰胺。

（1）高强度，可以长时间接受负荷；

（2）良好的回弹性，山西mc尼龙轴套，可以曲折而不变形，一起能保持韧性，反抗反复冲击；



（3）耐磨自光滑性，mc尼龙轴套定制，供给了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无噪音的有用途径；

（4）吸噪声、减震，MC尼龙模量比金属小得多，对轰动的衰减大，供给了优于金属避免MC尼龙是一
种新式的工程塑料，因为它的优异综合功能，mc尼龙轴套直销，使它在工程塑料中的位置敏捷上升，成
为重要资料，使用量日益扩大。

（5）与金属比较， MC尼龙硬度低，不损害对磨件；

耐磨尼龙轴套耐性好，抗冲击，耐疲惫。铸型尼龙是在其熔点（220度）以下结晶成型的，分子量大，因
此机械强度比一般尼龙6和尼龙66制品大的多，尤其是有较好的抗蠕变特性，所以能长期接受轴承的重负
荷。

mc尼龙轴套定制-山西mc尼龙轴套-鑫晟品质保证由德州市德城区鑫晟机械加工厂提供。德州市德城区
鑫晟机械加工厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫晟机械——您可信赖的朋友
，公司地址：德州市德城区天衢工业园，联系人：王治军。
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