
办公玻璃隔断 意达玻璃可定制 镇平玻璃隔断

产品名称 办公玻璃隔断 意达玻璃可定制 镇平玻璃隔断

公司名称 南阳意达玻璃工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南阳信臣路与北京大道交叉口向北1km

联系电话 18637763620 18637763620

产品详情

南阳意达玻璃主要承接：玻璃批发、玻璃阳光房、玻璃雨棚、玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃观光电梯、轻
钢别墅、酒店玻璃淋浴房、室内玻璃栈道、玻璃舞台等玻璃工程

双层条纹的隔断在使用的时候是有若隐若现的感觉的，能够将现代的办公环境以及办公室的装修风格给
融入到一体，隔而不断的风格能够让整个办公的环境都明显而隐约。

双层磨砂玻璃的隔断是采用了横档的分隔，办公环境在使用以后能够更高雅，对于环境的渲染是很好的
，磨砂带给我们的是清新和明亮的感觉，在线路的安装上能够满足很复杂的线路设计。

   南阳意达玻璃主要承接：玻璃批发、玻璃阳光房、玻璃雨棚、玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃观光电梯
、轻钢别墅、酒店玻璃淋浴房、室内玻璃栈道、玻璃舞台等玻璃工程

 
引进先进的设备，有雕刻、烤漆、钢化、夹胶、磨边、中空等玻璃材质可选，同时承接深加工业务。

   有的施工队伍和良好的售后服务，施工过程严格监管，办公玻璃隔断，期待您的来电咨询与合作。

       主龙骨安装：根据设计要求按分档线位置固定主龙骨，卫生间玻璃隔断，用4寸的铁钉固定，
龙骨每端固定应不少于三颗钉子。必须安装牢固。

        小龙骨安装：根据设计要求按分档线位置固定小龙骨，用扣榫或钉子固定。必须安装牢。
安装小龙骨前，也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上开安装玻璃槽。

        安装玻璃：根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上；如用压条安装时先固定玻璃一侧
的压条，并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定；如用玻璃胶直接固定玻璃，应将玻璃先安装
在小龙骨的预留槽内，然后用玻璃胶封闭固定。



        打玻璃胶：首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃
与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。

        安装压条：根据设计要求将各种规格材质的压条，将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。
如设计无要求，可以根据需要选用10×12mm木压条、10×10mm的铝压条或10×20mm不锈钢压条。

   南阳意达玻璃主要承接：玻璃批发、玻璃阳光房、玻璃雨棚、玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃观光电梯
、轻钢别墅、酒店玻璃淋浴房、室内玻璃栈道、玻璃舞台等玻璃工程

 
引进先进的设备，有雕刻、烤漆、钢化、夹胶、磨边、中空等玻璃材质可选，同时承接深加工业务。

   有的施工队伍和良好的售后服务，施工过程严格监管，期待您的来电咨询与合作。

办公室玻璃隔断空间设计的原则：

1、功能性原则：包括满足与保证使用的要求，保护主体结构不受损害和对建筑的立面、室内空间等进行
装饰这三个方面;

2、安全性原则：无论是墙面、地面或顶棚，其构造都要求具有一定强度和刚度，符合计算要求，特别是
各部分之间的连接的节点，浴室玻璃隔断，更要。

3、可行性原则：之所以进行设计，是要通过施工把设计变成现实，因此，室内设计一定要具有可行性，
力求施工方便，易于操作。

4、经济性原则：要根据建筑的实际性质不同和用途确定设计标准，不要盲目提高标准，单纯追求艺术效
果，镇平玻璃隔断，造成资金浪费，也不要片面降低标准而影响效果，重要的是在同样造价下，通过巧
妙地构造设计达到良好的实用与艺术效果。

5、搭配原则：要满足使用功能，现代技术，精神l功能等要求。

办公玻璃隔断-意达玻璃可定制-镇平玻璃隔断由南阳意达玻璃工程有限公司提供。南阳意达玻璃工程有
限公司为客户提供“玻璃雨棚,玻璃阳光房,玻璃幕墙”等业务，公司拥有“意达玻璃”等品牌，专注于建
筑玻璃等行业。，在南阳信臣路与北京大道交叉口向北1km的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：秦经
理。同时本公司还是从事车库入口玻璃雨棚，河南玻璃雨棚，中空玻璃雨棚的厂家，欢迎来电咨询。
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