
青岛爱克森放心选购 鸭翅克重机厂家 安徽鸭翅克重机

产品名称 青岛爱克森放心选购 鸭翅克重机厂家
安徽鸭翅克重机

公司名称 青岛爱克森机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市市南区山东路10号

联系电话  15689988633

产品详情

重量分选机特点(1)采用世界先进的数字式秤量单元，实现高速，稳定计量。

(2)的秤架结构，确保，稳定。

(3)液晶显示触膜屏操作系统，中英文操作界面，方便易学。

(4)强大的数据统计功能，记录每班的检测数据。

(5)采用脱卸式传送带，鸭翅克重机价格，方便维护。

(6)自我诊断功能:当ROM/RAM， A/D光电管通讯异常时回有出错显示。

(7)标准重量分五个分区，可储存10组产品数据库。

(8)自动计数、自动剔除不合格品或遇不合格品时报警

(9)检测标准重量可以设置，实时显示检测重量和数量，并显示检验结果折叠。 

海产重量分选机广泛运用于鲍鱼、海参、生蚝、扇贝等产品的分选，为企业研发高精度为0.05g，快分选
速度可抵达200次/分钟，鸭翅克重机厂家，根据出产需求选择定制不同标准的称重机。

根据客户大型出产的需求，安徽鸭翅克重机，研发对应软件系统，能够完成异地实时监控出产情况和数
据具有出产数据报表功用，快速了解出产情况，打印输出出产数据分析数据报表。代替了传统人工分选
，降低了人工成本，提升产品的标准化程度。

重量分选机不光能够嵌入厂家的原有流水线上，还能够供应给单独养殖海参，海贝的养殖户大限度地兼



容不同生产，满足不同生产需求。搭载了深圳奕度自主研发在线称重操控系统，保证客户端运用验证安
稳可靠。

重量分选机如何维修保养？

1.清洁秤体

切断电源，拔下电源线。将纱布浸泡，拧干，蘸一点中性清洗液，用它清洗秤盘、显示器滤镜等秤体部
位。

注意：清洗时不要使用任何化学溶剂，清洗时避免将水溅到水垢中。

2.水平校正

检查秤体是否正常。如果有任何倾斜，请调整秤脚，使水泡位于中心。

3.清洁打印机

切断电源，鸭翅克重机多少钱，打开刻度尺右侧的塑料门，握住打印机外侧的梅花手柄，将打印机拖出
刻度尺。按下打印机前面的，松开打印头，用连接在刻度附件上的打印头清洗笔轻轻擦拭打印头，清除
上面的污垢，盖上盖子，防止擦拭后笔内的清洗液挥发，然后等待两分钟，待打印头上的清洗液完全挥
发后，关闭打印头，将打印机推回刻度体，关闭塑料门，进行通电检测。打印清晰后，即可正常使用。

4.初始化

重量分选秤启动后具有零点跟踪和清零功能，以清除启动后秤盘上的异物，保证秤在没有周围风的情况
下启动使用。如果启动后有一点重量显示，可以按键盘上的“清零”键，将秤恢复到零。

在称重过程中，应确保秤盘周围没有异物接触到秤盘，秤盘底部干净无异物，否则可能会造成称重不准
确等问题。 

青岛爱克森放心选购(图)-鸭翅克重机厂家-安徽鸭翅克重机由青岛爱克森机械有限公司提供。青岛爱克森
机械有限公司为客户提供“检重机,重量分选机,重量分级秤,全自动上料机”等业务，公司拥有“爱克森
”等品牌，专注于行业设备等行业。，在山东省青岛市市南区山东路10号的名声不错。欢迎来电垂询，
联系人：王经理。同时本公司还是从事山东食品检重机，称重检重机，合格品检重机的厂家，欢迎来电
咨询。
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