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产品名称 哈尔滨市新建畜牧养殖场废水处理设备介绍
普瑞达环保设备有限公司

公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 180000.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情
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规模化养殖场每天排放的废水量大、集中，并且废水中含有大量污染物，如重金属、残留的兽药和大量
的病原体等，因此如不经过处理排放于环境或直接农用，将会造成当地生态环境和农田的严重污染。随
着人们节能环保意识加强，因此必须对污水进行处理，这样既解决了环境问题，又回收了能源与资源，
也为企业的发展创造更好的经济效益。

二设计依据、原则及规范设计依据

1、常规养殖场产生的综合废水性质；

2、综合考虑养殖厂污水情况；

3、《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准

设计原则

1、考虑出水要求及现场情况，选择能够达到出水要求又节省占地的处理方法。

2、采用目前国内先进、成熟的处理工艺处理设施（备），具有较大适应性，以满足水量、水质的变化情
况；

3、处理设施（备）选型合理，操作简单，运行稳定；
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来自养殖场且通过粪液分离后的综合污水经机械格栅自动捞除大颗粒的悬浮物及杂质；流入污水调节池
池内，在调节池内由风机曝气进行水质调节和厌氧复苏、并通过调节池调蓄水量，由污水提升泵将污水
提升至UASB厌氧反应器，产生的CH4和H2S可收集起来用于照明发电等；水解酸化池主要分解污水中的
难降解有机物，为MBR生化做预处理；随后污水进入好氧+MBR反应池进行微生物生化降解，通过膜的
高效固液分离作用，出水悬浮物和浊度接近于零；消毒装置（二氧化氯发生器）投加消毒剂进行消毒杀
死毒菌，出水进入清水池实现回用。

UASB反应器、气浮装置、MBR池中的剩余污泥由泵打入污泥池中，上清液回流厌氧池（Ⅱ）促进反硝化
，终污泥经消毒脱水后还田处理。

设计工艺布置

污水处理装置采用UASB反应器、MBR生化池、调节池、污泥消化半地埋式，供氧的风机拟布置在地上建
筑物内，同时设置降噪措施，以保证风机安全有效运行，同时污水处理系统的电控柜系统也布置在地上
建筑物内，以确保日常安全操作管理。

工艺优点

UASB内污泥浓度高，有机负荷高，水力停留时间短，利用厌氧性微生物的代谢特性，在毋需提供外源能
量的条件下，以被还原有机物作为受氢体，同时产生有能源价值的甲烷气体。MBR处理系统操作方便、
出水稳定、抗冲击能力强，运行成本低。整个工艺结构紧凑，科技含量高，装置容积负荷大，占地面积
小，既解决了环境污染问题，又能取得较好的经济效益，得到了能源，回用了水资源。

主要体现以下几条：

1、污染物去除效率高，处理出水水质好

2、抗冲击能力强，系统稳定

3、占地面积小，结构紧凑

4、能耗低，污泥生成量小

5、可杀灭寄生虫等有害细菌微生物，控制和隔断了病原体的繁殖传播

6、易于实现自动控制，操作管理方便

7、能产生洁净能源沼气，经处理后的水可实现回用，变废为宝
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