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产品名称 普通阳极氧化厂家 阳极氧化厂家 启程精密

公司名称 东台启程精密电子技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东台市安丰镇财富大道8号

联系电话  13584926700

产品详情

东台启程精密电子技术有限公司，公司主要致力于铝制品表面阳极氧化处理，涉及的到的加工工艺有，
普通阳极氧化、硬质阳极氧化、压铸件阳极氧化等，欢迎来电咨询！

常用的硬质阳极氧化工艺和方法

铝阳极氧化及铝合金硬质阳极氧化后，可获得的阳极氧化膜层具有以下特点：

 1、色泽：褐色，深褐色，灰色，黑色。阳极氧化膜层愈厚，电解温度愈低，颜色愈深。

 2、厚度：阳极氧化膜层厚度可达250μm左右。

 3、硬度：阳极氧化膜厚度非常高，在铝合金上可达400~600HV，硬质阳极氧化厂家，在纯铝上可达15
00HV，不仅硬度高，而且耐磨性能好。

铝型材阳极氧化处理加工 

阳极氧化处理

铝合金建筑型材是当今门窗和幕墙主要的结构材料，阳极氧化，在世界范围内广泛应用。铝合金挤压型
材（未经表面处理）外观单一，并且在潮湿大气中容易腐蚀，普通阳极氧化厂家，因而很难满足建筑材
料高装饰性和强耐侯的要求。为了提高装饰效果、增强抗腐蚀性及延长使用寿命，铝型材一般都要进行
表面处理。因此，表面处理是铝合金建筑型材生产的一道且极为重要的工序。



阳极氧化的几大奇招

氧化法是怎样原理：一、酸碱氧化法。这是两种不同方式的氧化，碱性氧化是将金属放入碱性溶液浸泡
，浸泡时间长短是根据金属含碳原子多少来觉得。金属配件在碱性溶液里氧化完后，放出来烘干就可以
完成；至于酸性氧化就是把金属放入酸性溶液里进行，阳极氧化厂家，原理和碱性氧化方法一样。介于
这两种方法，酸性氧化相对就比较经济，处理后生成的保护膜抗腐蚀性和机械强度比碱性的强。

普通阳极氧化厂家-阳极氧化厂家-启程精密(查看)由东台启程精密电子技术有限公司提供。东台启程精密
电子技术有限公司是从事“精密电子技术研究,电子产品元器件研发,生产,销售等,”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘恩庭。
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