
12CrMoVG高压合金管 山东格瑞高压钢管 江西高压锅炉管

产品名称 12CrMoVG高压合金管 山东格瑞高压钢管
江西高压锅炉管

公司名称 山东聊城格瑞管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区辽河路

联系电话  13563518833

产品详情

高压锅炉管现货

山东聊城格瑞合金管（Alloy pipe）是无缝钢管的一种，其性能要比一般的无缝钢管高很多，5310高压锅
炉管，因为这种钢管里面含Cr比较多，其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的，所
以合金管在石油、航天、化工、电力、锅炉、军械等行业的用途比较广泛

主营材质:20#、35#、45#、Q345、16Mn、20G、40Cr、20Cr、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo、12Cr1MoV、12
Cr1MoVG、10CrMo910、

15CrMo、35CrMo、40CrMo等。

执行标准：结构管（GB/T8162-2008） 流体管（GB/T8163-2008）

低中压锅炉管（GB3087-2008） 高压锅炉管（GB5310-2008） 化肥管（GB6479-2000）
石油裂化管（GB9948-2000）

液压支架管（GB/T17396-1998） 地质管（YB235-70）
船舶用管（GB5312-85）冷轧精密无缝管（GB3639-83）

我们的宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展”。

我们的经营理念：“以诚为本，客户至上 ”。

我们的优势：“货源充足，价格合理”



相信每一次的合作，会让我们彼此走的更近！

欢迎各界新老朋友惠顾本公司，公司将以高质量、低价格、的服务迎接您！

公司承诺：我们将为您提供的无缝管、合金管！ 

高压锅炉管现货

合金钢管冲击韧性的表示方法!

冲击韧性是反映合金钢管才来哦对外来冲击负荷的抵抗能力，一般由冲击韧性值（ak）和冲击功（Ak）
表示，其单位分别为J/cm2和J（焦耳）。

合金钢管管冲击韧性或冲击功试验（简称冲击试验），江西高压锅炉管，因试验温度不同而分为常温、
低温顺高温冲击试验三种；若按试样缺口外形又可分为V形缺口和U形缺口冲击试验两种。

冲击试验：用一定尺寸和外形（10×10×55mm）的试样（长度方向的中间处有U型或V型缺口，缺口深
度2mm）在规定试验机上受冲击负荷打击下自缺口处折断的实验。

A、冲击吸收功Akv(u)--具有一定尺寸和高压无缝管外形的金属式样，在冲击负荷作用下折断时所吸收的
功。单位为焦耳（J）或Kgf . m。

B、冲击韧性值akv(u)--冲击吸收功除以试样缺口处底部横截面积所得的商。单位为焦耳/厘米2（J/cm2）
或公斤力 . 米/厘米2（Kgf . m/cm2）。计算公式为：

       式中：Akv(u)--试样折断时所吸收的功，Kgf . m（J）；

       S --试样缺口处底部横截面面积，cm2。合金钢管常温冲击试验温度为20±50C；低温冲击试验
温度范围为<15～-1920C；高温冲击试验温度范围为35～10000C。

合金钢管低温冲击试验所用冷却介质一般为、安全、不腐蚀金属和在试验温度下不凝固的液体或气体。
如无水乙醇（酒精）、固态二氧化碳（干冰）或液氮雾化气（液氮）等。

山东格瑞合金钢管公司常年生产销售及代理销售成钢、包钢， 宝、鞍、冶、天、衡钢等几大钢管厂生产
的：10#.20#、45#、16Mn、27SiMn、Ｑ345B.35CrMo、20Cr、40mn2，40crmo.20crmnTi，10CrMo910
15crmo. 12Cr1MoV. 20G，ST45.8-高压锅炉管，st52， s45c及地质、管道，化工、电力等管材，均执行：G
B8162-87、GB8163-87和GB3087-82、GB5310-95、GB6479-86；钢管、高压锅炉用无缝钢管、石油裂化管、
进口合金钢管、合金无缝钢管、轴承钢管、特殊焊接管、螺旋管、镀锌管、不锈钢管等

    公司库存量充足，品种规格齐全。本着低价经营，质量的销售原则，让客户买的放心，用的舒心！
诚信、、是我们的服务宗旨，我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和的服务，12CrMoVG高压合金管
，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！

12CrMoVG高压合金管-山东格瑞高压钢管-江西高压锅炉管由山东聊城格瑞管业有限公司提供。12CrMo
VG高压合金管-山东格瑞高压钢管-江西高压锅炉管是山东聊城格瑞管业有限公司今年新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事球
墨铸铁管，球墨铸铁井盖，铸铁井盖厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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