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产品名称 4U机箱工厂 琪德金属 东坑镇4U机箱

公司名称 东莞市琪德金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇金桔村瑞红工业区二栋1楼

联系电话 15920676917 15920676917

产品详情

琪德金属浅谈4U机箱焊接机架生产工艺规范

       工艺规范的目的是为提高外协4U机箱焊接加工质量，规范此类零部件生产工艺过程。 本规范
规定了4U机箱焊接加工所涉及的钢结构焊接生产准备工作、钢结构焊接、焊后热处理、矫型、喷砂、喷
底漆、机加工、喷面漆等工艺流程的加工要求。4U机箱焊接前准备工作有：1焊接前生产技术准备工作
；2钢结构工艺性审查，它包括了解生产任务，审查（重点是工艺性审查）与熟悉结构图样，了解产品技
术要求，在进行工艺分析的基础上。3.制定工艺过程文件，包括制定全部产品的工艺流程，进行工艺评
定，编制工艺规程及全部工艺文件、文件。

     东莞市琪德金属多年技术沉淀，专注于4U机箱、钣金机箱机柜、钣金件加工、铝型材机架机箱
、铝型材机罩防护罩、工业铝型材等，有需要的商家朋友可来电咨询！
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4U机箱保持清洁方法

随着自动化设备的应用越来越广泛，自动化设备也快成为了一种常见设备。那自动化设备的保养也就被



提上日程。自动化设备的是4U机箱里的部件即主板上的各个元器件。保养好了主板，自动化设备的使用
寿命就能相应的增长些。很常见的，如果你的4U机箱里进了灰尘怎么办？这就要用到一些窍门了。 

1.电吹风，在户外，要不尘土飞扬； 

2.毛刷，用水粉画的画笔就行，克服上边的缺点，但是不易清扫缝隙中的灰尘。 

东莞市琪德金属制品有限公司多年技术沉淀，专注于方通钣金机架、钣金机箱机柜、钣金件加工、铝型
材机架机箱、铝型材机罩防护罩、工业铝型材等，有需要的商家朋友可来电咨询！  

 

4U机箱焊接加工规范

       1、4U机箱焊接切割作业时，将作业环境10m范围内所有物品清理干净，应注意作业环境的地
沟、下水道内有无可燃液体和可燃气体，以及是否有可能泄漏到地沟和下水道内可燃物质，以免由于焊
渣、金属火星引起灾害事故。 2、4U机箱焊接切割时，禁止乱扔焊条头，对焊接切割作业下方应进行隔
离，作业完毕应做到认真细致的检查，确认无火灾隐患后方可离开现场。3、应使用符合国家有关标准、
规程要求的气瓶，在气瓶的贮存、运输、使用等环节应严格遵守安全操作规程。 4、对输送可燃气体和
助燃气体的管道应按规定安装、使用和管理，对操作人员和检查人员应进行专门的安全技术培训。5、焊
补燃料容器和管道时，应结合实际情况确定焊补方法。实施置换法时，置换应，工作中应严格控制可燃
物质的含影实施带压不置换法时，应按要求保持一定的电压。工作中应严格控制其含氧量。要加强检测
，注意监护，要有安全组织措施。

      东莞市琪德金属制品有限公司一贯遵循“金色品质，客户至上的质量方针，质量是企业的首要
生命，必须自觉遵守质量的首要原则：客户是企业的希望，满
足客户的期望和要求。以“诚实经营，稳步前进”为企业精神，以“追
求精细，追求”为品牌理念。我们将为你提供优良的品质、实惠的
价格及热情周到的服务。我们真诚的欢迎新老朋友们来电咨询并与我们合作。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

