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产品详情

古建筑传统施工方法

在我们施工中必须熟悉传统施工方法。针对古建筑修复质量问题，我们古建砖瓦厂提出几点建议：首先
，如果对当时历史不是很了解可以去咨询历史学家、学者征求意见并了解一些相关知识；其次，古建筑
对我们我国来说具有特殊意义，在整个修缮过程中必须保持谨慎、严格监控每一个生产细节、一些按照
传统工艺进行操作，让其再现辉煌。

邯郸市永年区苑氏园林绿化工程有限公司（简称苑氏古建工程），本公司承揽各种大型仿古建筑主体工
程。如：大殿，庙宇，长廊，牌坊，古塔，祠堂，阁楼，多角亭，四合院等古建主体工程。

古建筑施工队建筑设计的重要原则

古建筑施工队认为，巧于因借也是我国园林建筑设计的重要原则，"因"为"因势"，古建主体施工厂，就是
建筑和自然环境的地形地貌很好地结合起来，"借"为"借景"，就是把园内或园外的佳景借到自己观景范围
里来，从各种视点充分欣赏到每一景物，因此，古建主体施工，园林建筑设计要突破一般建筑格局，不
拘泥对称，也不拘泥朝向，有时为了一棵树，可以去掉半间屋，为了一块石，廊子可以弯过，为了借墙
外之景，墙上可以开个洞窗等。

邯郸市永年区苑氏园林绿化工程有限公司（简称苑氏古建工程），本公司承揽各种大型仿古建筑主体工
程。如：大殿，庙宇，长廊，古建主体施工图纸，牌坊，古塔，祠堂，阁楼，多角亭，四合院等古建主
体工程。



古代建筑的屋顶，多采用高屋脊、大坡度的设计，靠近屋脊两侧的坡度超过60°，而在檐部的坡度不足3
0°，利用陡坡使水急下，再因惯性冲出檐外。各种屋顶式样中有利于排水的，叫做悬山顶，所谓“悬山
”，是屋顶房檐伸出“山墙”外，显然更容易将雨水排出，悬山顶是种便于排水的屋顶样式。

邯郸市永年区苑氏园林绿化工程有限公司（简称苑氏古建工程），古建主体施工报价，本公司承揽各种
大型仿古建筑主体工程。如：大殿，庙宇，长廊，牌坊，古塔，祠堂，阁楼，多角亭，四合院等古建主
体工程。

古建主体施工-苑氏古建工程施工案例-古建主体施工厂由邯郸市永年区苑氏园林绿化工程有限公司提供
。邯郸市永年区苑氏园林绿化工程有限公司是一家从事“古建施工,古建施工队,古建主体施工,古建施工
公司”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“苑氏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苑氏古建工程在工程施工
中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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