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升降机电缆

【升降机电缆】 ：升降机柔性电缆如行车、塔式起重机、龙门吊、升降机等建筑机械
或设备正常工作时移动频繁并伴有一定拉力，在设备移动行走或提升时电动机和电控台要
随之移动。要求连接电源的电缆线也要随之反复移动并能承受一定拉力，一般橡套电缆的
绝缘线芯间产生位移出现磨损，反复曲绕承受拉力使电缆产生导体开断、绝缘引起设备故
障施工人员人身安全受到威胁。

施工升降机电缆使用有哪些要求?

施工升降机电缆使用有哪些要求?施工升降机电缆使用要求： (1)YT系列电缆是在电压
750V以下通常为220或380V的条件下工作，具有一定耐气候性及超抗拉力。
(2)电缆长期允许工作温度不应超过60℃。
(3)电机引接线电缆频繁地移动，扭绕和施放，要求柔软，弯曲性能好。 (4)在施放中易受
到尖锐钢铁构件的刮、擦，矿用电缆生产厂家，故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好
。 (5)使用环境条件复杂，如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等，要求有一定的
耐气候性和耐油、耐溶剂性。



电线电缆有哪几部分组成

电线电缆用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简
称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆，矿用电缆厂，它可定义为：由下列部分组成的集合
体；一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，电缆亦
可有附加的没有绝缘的导体。

  本类产品主要特征是：在导体外挤（绕）包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合
（对应电力系统的相线、零线和地线），矿用电缆哪家好，如二芯以上架空绝缘电缆，临
沂矿用电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、
绝缘挤出（绕包）、成缆、铠装和护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。

临沂矿用电缆-特宝利尔特种电缆总厂-矿用电缆厂由特宝利尔（天津）特种电缆有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。特宝利尔（天津）特种电缆有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为金属线、管、板制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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