
银钨合金 热沉钨铜 银钨合金批发

产品名称 银钨合金 热沉钨铜 银钨合金批发

公司名称 热沉钨钼科技（东莞）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇宵边新河路56号

联系电话  13215366999

产品详情

热沉钨钼科技（东莞）有限公司生产供应：银钨棒，银钨合金价格，银钨板，银钨合金，银钨电极，银
钨70，agw70银钨，agw70银钨棒，agw70银钨板等银钨产品。欢迎来电咨询！

银钨合金硬度高，抗电弧侵蚀、抗黏着和抗熔焊的能力强。用粉末冶金法制造。大于60%钨的合金多采
用浸透法生产。

银钨应用于：高精模修铜电极

进口银钨合金物理指标：

进口银钨合金硬度：＞180HV

进口银钨合金导电率：50％IACS，银钨合金，

进口银钨合金软化温度：＞900℃

银钨合金广泛应用于耐高温材料、高压开关用电工合金、电加工电极、微电子材料，做为零部件和元器
件广泛应用于航天、航空、电子、电力、冶金、机械、体育器材等行业。

热沉钨钼科技（东莞）有限公司生产供应：银钨棒，银钨板，银钨合金，银钨电极，银钨70，agw70银钨
，agw70银钨棒，agw70银钨板等银钨产品。欢迎来电咨询！

银钨棒有良好的焊接和耐腐蚀性能，因此在工业和国内断路器方面应用很广。各种类型的银钨棒提供了



有较高导电性的更高的银，较高的钨使得其有更大的侵蚀和焊接性能。银钨指标典型值，实际交付产品
以材质证明为准。银钨采用真空熔渗法生产，性能优异，
质量稳定。因为钨与银的熔点差别很大。银钨合金跟钨铜合金一样不能用传统的熔铸法生产。

银钨电极一般用于铝，银钨合金批发，镁合金的交流焊接。

银和钨无论在液态还是固态都不能互溶。制备银钨合金只能采用粉末冶金法做成烧结材料，也可以用挤
压法。材料的特点是硬度高，抗电弧侵蚀、抗黏着和抗熔焊的能力强。用粉末冶金法制造。大于60%钨
的合金多采用浸透法生产。

银钨由银和钨组成的假合金，银和钨的二元合金。因为钨的熔点极高跟银不能互熔，所以不能用传统的
方法制取，银钨合金的制取必须用粉末冶金方法。银钨具有高导电，银钨合金多少钱，
高硬度，高温度传导系数的有点。 但是因为有白银的添加，因此价格很贵。 和铄镶嵌技术生产的电极，
电极杆采用铬锆铜降低了使用成本，端部镶嵌银钨材料， 保证了焊接的质量。

银钨合金-热沉钨铜-银钨合金批发由热沉钨钼科技（东莞）有限公司提供。银钨合金-热沉钨铜-银钨合金
批发是热沉钨钼科技（东莞）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片
上的联系电话，索取联系人：吴国锋。同时本公司还是从事钨铜电极，钨铜板，钨铜厂家的厂家，欢迎
来电咨询。
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