
矿用电缆多少钱 江西矿用电缆 三佳电线电缆公司 

产品名称 矿用电缆多少钱 江西矿用电缆
三佳电线电缆公司

公司名称 湖北三佳电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区柏泉农场南湖大队上湾

联系电话  13807164410

产品详情

防爆 耐腐防爆特性：由于矿物绝缘电缆采用金属护套作为保护层，可燃性气体、油汽、火焰就不能到达
与电缆连接的电器设备，因此电缆具备防爆特性。耐腐蚀性：由于铜有较好的耐蚀性，矿用电缆多少钱
，在正常使用的环境下不需要任何附加的保护，江西矿用电缆，在特殊的环境条件下，如对铜有较强的
腐蚀作用的环境中，电缆外面再加一层PVC外护套，所以电缆有很好的耐腐蚀性。耐机械损伤、寿命长
、无卤无毒耐机械损伤：由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性，所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转
等变形时，芯线之间以及芯线和护套之间的相对位置保持不变，不会产生短路，也不会影响电气性能。

机场候机楼普通照明、应急照明、火灾监测系统、火灾报警系统。军舰、船舶发电机房输电线路、火灾
监测系统、火灾报警系统、烟气排放和通风线路、厨房用电线路、大动力线路、双电源控制线路、应急
照明、应急广播线路、计算机房控制线路。化工行业普通照明、应急照明、潜在危险线路等场所。地铁
隧道普通照明、应急照明、火灾监测系统、消防电气线路、烟气排放和通风线路。钢铁冶金高温环境动
力和控制线路、应急电源、大动力线路、不能断电的供电线路、发电机房输电线路。发电厂大动力线路
、普通照明、应急照明、火灾报警、消防电气线路。

(1)防火布电线，额定电压450/750V，单芯，2.5mm，表示为:BTTEB-450/750V
1×2.5(2)防火电力电缆，额定电压0.6/1KV.3芯，矿用电缆厂家，120 mm，表示为:BTTE-0.6/1KV
3×120(3)防火控制电缆，矿用电缆品牌，额定电力450/750V，6芯，2.5 mm表示为:BTTEK-450/750V 6×2.5

防火性能由于矿物电缆全都是采用无机物组成，它本身不会引起火灾，不可能燃烧或助燃，更不会产生
毒性气体，即使有外在火焰的燃烧，电缆仍可正常工作。火情清除后，电缆无需更换，是一种真正意义
上的防火电缆，为消防线路提供了万无一失的保证，通过了国际电工IEC331的试验。 

矿用电缆多少钱-江西矿用电缆-三佳电线电缆公司(查看)由湖北三佳电线电缆有限公司提供。湖北三佳电
线电缆有限公司为客户提供“电线电缆”等业务，公司拥有“三佳”等品牌，专注于电力电缆等行业。
，在武汉市东西湖区柏泉农场南湖大队上湾的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：段经理。
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