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产品名称 非标大型包胶机工厂 惠州非标大型包胶机
铭锦机械

公司名称 东莞市铭锦机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇怀德社区怀雅路亮安大厦楼房第4
层东区

联系电话  15899903629

产品详情

如何安装调试自动包胶机？

自动包胶机

1、根据产品高度，调节胶布台高度或者同时调节胶布台及夹产品之转盘高度，使胶布与产品所需包胶布
处高度一致，即可锁紧机构。

2、调整胶布张力和距离，利用胶布台上的弹簧调节阻力。

3、插上电源，按下电源开关，让机器通电。

4、按产品工艺要求设定所需包扎的圈数。

5、将产品放置在夹座上，并将胶布头贴在产品包胶处，接下启动开关，即可对产品进行包带工作。

全自动包胶机适合于电子变压器，滤波器，电感，非标大型包胶机多少钱，继电器，等电子产品的包胶
纸，非标大型包胶机工厂，不需要人工省时省力，安全方便，本文主要介绍企业在购买全自动包胶机之
前对包胶机的基本配置进行了解，那样就可以快速购买到自己合适的机型。

1、输入：AC220V，频率50HZ

2、采用高可靠性CNC-830控制器：采用三轴大功率定速牙箱马达驱动，出力大，运行平稳，可靠性高。
可操作简单化，故障信息显示方便管理维修。



3，非标大型包胶机厂，机体具备：手动及自动功能

4、定位感应器传统式：微动开关更换感应器

5、包胶圈数可任意设定，（速度可任意调整）

6、对于包胶的松紧有张力松弛装置调节。（可以控制包胶产生气泡等）

7、任何立式、卧式变压器皆可包胶，惠州非标大型包胶机，且更换品种简易、迅速，全自动包胶机适合
多样作业。

包胶机的使用事项如下：

1.包胶机运行前，操作工应查验润化、传动系统、电气控制系统等。

2.依据 商品 规定 挑选 磨具 ，调节 模芯 与磨具 组的间距 ，避免 塑料 层薄厚误差过大。

3.提早2-3钟头起动加温系统软件，并依据塑料的规定调整每部分的温度。

4.生产前，根据工艺和生产计划对半成品的质量进行检验，确认半成品生产前的质量是否达标。

5.依据产品长度匹配相应的生产用线盘。

非标大型包胶机工厂-惠州非标大型包胶机-铭锦机械(查看)由东莞市铭锦机械有限公司提供。“绞线机,
焊锡机,包胶机,激光机,点胶机”选择东莞市铭锦机械有限公司，公司位于：东莞市虎门镇怀德社区怀雅
路亮安大厦楼房第4层东区，多年来，铭锦机械坚持为客户提供好的服务，联系人：汪小姐。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铭锦机械期待成为您的长期合作伙伴！
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