
消防气体灭火控制器 淮安气体灭火控制器 念海消防 

产品名称 消防气体灭火控制器 淮安气体灭火控制器
念海消防

公司名称 苏州市念海消防技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市沧姑苏区福运路198号

联系电话 17315435119 17315435119

产品详情

气体灭火控制主机介绍：

1、可同时保护四个保护区。

2、每个保护区都是烟感/温感探测器同时探测报警。

3、硬件WATCHDOG和软件滤波算法。

4、对电磁阀连接线进行短路、断路故障检测 。

5、首火警-大报警为6秒， 非首火警-大报警为1秒。

6. 放气时间可设为0s－30s，步长为5s，出厂设置为30 s。

7. 系统提供故障、单一火警和复合火警报警输出功能。

8. 保护现场可连接手动立即启动和手动/自动切换盒，保证在紧急情况发生或现场维护时系统工作完全
受控。

国内外火灾报警产品技术发展的特点是：

(1) 智能化：从传统型走向全总线智能型，从根本上解决火灾报警系统的误报和漏报。



(2)线制：从多线制走向全总线制，消防气体灭火控制器图，便于设计、施工、布线管理。

(3)联动：从多线制的硬件组合走向全总线软件编程，便于设计、施工、管理和现场维修

(4)标准化接口：从多品种的接口走向标准化接口，只用控制、监视两种模块便可实现全部消防联动。

(5)大屏幕汉显：主机对所有报警事件的类型、地址全部用汉字显示和提示。

(6)联动标准化：为适应新颁布实施的消防联动设备新规范，淮安气体灭火控制器，所有的火灾报警控制
器均要向“火灾报警控制器(联动型)”方向发展。

纵观国内外火灾报警产品的特点，可以明确认为，智能化和采用检索查询技术，使报警控制器走向联动
型，是消防报警控制系统技术发展的必然趋势。

火灾报警控制器

具有火警、故障信号输出，并可通过气体输入输出模块接收远程手动/自动控制信号。

具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故
障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，气体灭火控制器参数，具有故障声光指示。

能进行主、备电自动切换，备电具有欠压保护功能，避免蓄电池因放电过度而损坏。

具有历史记录存储功能，可自动保存火警、故障、联动、操作等信息。

消防气体灭火控制器-淮安气体灭火控制器- 念海消防(查看)由苏州市念海消防技术有限公司提供。苏州
市念海消防技术有限公司为客户提供“七氟丙烷灭火系统,高压二氧化碳,IG541,超细干粉,气溶胶”等业务
，公司拥有“念海消防,念海”等品牌，专注于灭火器材等行业。而GBl6806—97的贯彻执行又为消防联动
系统标准化和质量监督奠定了技术基础。，在苏州市沧姑苏区福运路198号的名声不错。欢迎来电垂询，
联系人：范经理。
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