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产品名称 pu挡板输送带 挡板输送带 无锡宏信传动科技

公司名称 无锡宏信传动科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠山区洛社石塘湾惠澄大道西石路

联系电话  13961786595

产品详情

如何从输送带本身的结构上来防止其撕裂

   1、提高输送带的气密性，pu挡板输送带，防止芯层进水，钢绳锈蚀，要求输送带厂家加强质量控
制，提高质量。 采用抗撕裂输送带和可检测撕裂的输送带，目前港口很少采用，有些矿山采用。抗撕裂
输送带以钢丝绳为纵向骨架材料，在带体中加入横向增强体作为防撕裂层，该层的结构分为两种：一种
是采用挂胶网布；另一种是采用横向绳。

   2、覆盖层采用高强力、高弹性、耐磨性好的胶料。该产品的价格较普通输送带约高20％，但对过
大的杂物作用不大，而且其中的横向钢丝一旦外露生锈对输送带损坏更快。 采用可检测撕裂的输送带。
在输送带中加入带有闭合线圈的传感器，pvc裙边挡板输送带，检测器安装在带式输送机的易撕裂部位，
检测器连接在控制器上。

什么是PVC输送带？

一、根据行业应用上分类，PVC输送带产品可分为物流行业输送带，包装行业输送带，印刷行业输送带
，食品行业输送带，木材行业输送带，食品加工行业输送带，娱乐行业输送带，水产行业输送带，石材
行业输送带等。

二、根据性能上分类可分为：轻度爬坡输送带，高度爬坡输送带，加挡板提升输送带，挡板输送带，垂
直提升机皮带，防滑输送带，砂光机输送带，耐磨输送带，较重物品输送带，轻质物品输送带，导向防
跑偏输送带，打孔吸风输送带（吸风机皮带），带耙钉输送皮带，螺旋提升输送带，转弯提升输送带，
超宽物品输送带，海绵输送带，挖槽输送带，加档块输送带，封边输送带，槽型输送带，刀口输送带等
。

三、根据产品厚度及颜色研发上分，可分为不同颜色（红、黄、绿、蓝、灰、白、黑、深蓝绿、透明）



、厚度的产品，厚度从0.8MM到11.5MM均可生产制作。

四、根据产品花纹研发上分，挡板输送带规格，可分为草坪花纹、鱼骨花纹、菱形格花纹、十字花纹、
网眼花纹、倒三角花纹、马蹄花纹、锯齿花纹、小圆点花纹、钻石花纹、蛇皮花纹、布纹、大圆台花纹
、波浪花纹、搓板花纹、一字型花纹、细直条花纹、高尔夫花纹、大方格花纹、亚光花纹、粗质地花纹
、格子花纹等。

五、根据PVC输送带产品织物层次可分为：一布一胶、二布一胶、一布二胶、二布二胶、二布三胶、三
布三胶、三布四胶、四布四胶、四布五胶、五布五胶等。

六、根据PVC输送带产品温度范围可分为：耐寒输送带（零下40°以上）常温输送带（零下10°到80°
）

大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒
，档边设计成波纹状;横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是
用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)品种：根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃
型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

pu挡板输送带-挡板输送带-
无锡宏信传动科技(查看)由无锡宏信传动科技有限公司提供。无锡宏信传动科技有限公司是江苏 无锡 ,传
送带的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡
宏信传动领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡宏信传动更加美好的未来。
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