
锰矿强磁磁选机 重庆强磁磁选机 智天转子秤微粉秤

产品名称 锰矿强磁磁选机 重庆强磁磁选机
智天转子秤微粉秤

公司名称 潍坊智天工业自控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县城关街道

联系电话  18953640292

产品详情

磁选机强磁磁选机强磁辊式磁选机

磁选机适用于具有磁性差异物质的分离，磁选机广泛用于资源回收，强磁辊式磁选机，木材业、矿业、
窑业、化学、食品等其他工场，适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿
式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业，是产业界使用广泛的、通用性高的机种之一。
磁选机按照磁系来分类可以分为筒式磁选机机、辊式磁选机机和筒辊式磁选机机。

筒式磁选机强磁磁选机强磁辊式磁选机

1、减速器应使用壳牌Omala220#润滑油，新减速器运转一个月后应把油全部放掉，锰矿强磁磁选机，更
换新润滑油，以后每六个月更换油一次。

2、滚筒两端的双联轴承每周应用油枪注油2-3ml一次，铬铁矿强磁磁选机，6个月打开端盖清洗、检查一
次，注入新油。润滑脂应使用壳牌Alvania R2或3#锂基润滑脂。

3、传动链条和链轮每月加注壳牌Alvania R2或3#锂基脂200ml。

(1)磁选机电机过热及其声响不正常。

磁选机电机过热及其声响不正常的原因:1)轴承润滑不良或是磨损严重;2)风扇叶脱落或磨损;3)开关线路接
触不良，或断线跑单相;4)电压过低。

(2)磁选机在运转中声响不正常，圆筒被障碍物卡住，甚至使圆筒不能转动，底箱颤动。

其原因往往是被底箱的物体卡住，重庆强磁磁选机，再就是磁块脱落，使筒体嘎嘎作响，严重时会使筒
皮划破。这时应停车检修，排除故障。



(3)减速机过热

其原因:1)油量不足或油质不良;2)齿轮与蜗杆磨损过甚，或是啮合不好;3)轴承润滑不良或磨损严重。

(4)磁选机磁场强度变弱

其原因:1)温度过高;2)阳光暴晒;3)酸碱腐蚀。可以用高斯计测量。磁选机由机座、下磁系、转笼、上磁系
、空心轴、精矿槽、传动装置等组成。安装机座以空心轴瓦座为基准测量其标高和水平度。下磁系的定
位以机座为基准。转笼与上、下磁系的间隙调整必须准确，其间隙极限偏差为手0+1mm。

锰矿强磁磁选机-重庆强磁磁选机-智天转子秤微粉秤由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天
工业自控设备有限公司在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，潍坊智天自控一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。同时本公司还是从事链板秤皮带秤，PL斗式
秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。
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