
伺服嵌线机 欢世纪瑞自动化 嵌线机

产品名称 伺服嵌线机 欢世纪瑞自动化 嵌线机

公司名称 苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇马舍农贸市场旁边

联系电话 13862105711 13862105711

产品详情

嵌线机、绕嵌机在电气行业的使用

在挑选嵌线机、绕嵌机的主要原因肯定就是是其给予的生产效益。单嵌线机和绕嵌机产能的优势来讲，
单单人手是远远不及嵌线机和绕嵌机的产能，人手赶不过来，嵌线机和绕嵌机却能够快速取代人力，迅
速完成厂家的产量；多圈数的产品如果圈数多了，会导致人力无法计数或者计数不准确的问题；而使用
嵌线机和绕嵌机却可以不需要考虑这些问题。嵌细线的产品线径太细，人手无法嵌线；线粗线径太粗，
人工无法嵌线；品质，嵌线机和绕嵌机可以带来稳定品质和保证，而人力是不可能的；手工生产的线圈
不仅需要全部检测，而嵌线机和绕嵌机生产的线圈只要简单地抽测就好了，而且通过率高，节省了很多
的时间和精力。交期机器能不休息24小时运转，而人力却不定因素多而达不到交期的保证。 其次，有些
产品参数要求的精密度过高，人工也无法驾驭：圈数准机器计数准确，人工肉眼不能胜任；纵奇自动嵌
线机致力于自动化设备的研发、生产及销售，一直不断引进国内外l新的生产技术，为客户设备适用于风
扇电机、工业三相电机、水泵电机、风机电机、空调电机、烟机电机、管状电机、洗涤电机、洗碗机电
机、伺服电机、压缩机电机、汽l油发电机、汽车发电机及新能源汽车驱动电机等几十类电机等的绑线机
，插纸机，线圈整l形机，嵌线机，卧式易换模嵌线机，绕嵌机等自动化设备。

 

嵌线机，又叫落线机，下线机，入线机，是一种电动机铁芯嵌入线圈的机械出产设备。嵌线机包含机械
传动体系、变频调速体系、PLC归纳控制体系、触摸屏和模具，模具包含若干导齿和若干导条，导齿为
凹槽形，导条固定在导齿的凹槽内。由主动嵌线机完结嵌线后再人工将槽盖纸或槽盖竹片刺进，出产功
率根本坚持不变，伺服嵌线机，产品质量与本来根本共同；改善后的主动嵌线机的本钱大大下降，一起
也大大下降了定子出产企业的出产本钱。

嵌线机包含机架、模架，机架由作业台和装置于作业台上的机架导柱组成，机架导柱上部的横梁上装置
有上液压缸，上液压缸的上液压输出轴上装置有上模推板，嵌线机，在作业台上装置有模架，模架上装
置有线圈导条，旋转四工位立式嵌线机，线圈导条两边设有推力柱，在模架与作业台之间设有模架导柱
，模架导柱上设置弹性件，在线圈导条的中心设有导线头推管，导线头推管的底端固定于作业台上，顶



端设置有导线头，在作业台下设置有下液压缸，鄙人液压缸的下液压输出轴上装置有槽盖片推条，槽盖
片推条延伸于线圈导条之间。

嵌线机如何操作

1、缩宽；用两手的姆辅导和食指别离抓压线圈直线转角部位，使线圈宽度紧缩到进入子内腔时不致碰铁
心。关于节距大的线圈，则将线圈横着并垂直于台面，用双手向下紧缩线圈。

2、捏扁；将右手移到基层边与左手合作，尽量将基层直线边靠转角处捏扁，然后左手不动，右手指边捏
边向下滑动。使下边层整理成扁平的一排形状，如扁度不行可多整理几回。

3、改变；把欲嵌线圈的基层边扎线解开，左手大姆指和食指捍住直线边靠转角部分，相同用右手指捏住
上层边相应部位，将两头同向改变。

伺服嵌线机-欢世纪瑞自动化(在线咨询)-嵌线机由苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司提供。苏州欢世纪瑞
自动化设备有限公司是一家从事“伺服电机，直驱电机，风机电机，空调电机，烟机电机”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欢世纪瑞自动
化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使欢世纪瑞自动化在工业制品中赢
得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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